
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS  :

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES  :
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RÉCEPTEUR COMMERCIAL DE 
CONTRÔLE D’ACCÈS SECURITY+ 2.0

Le récepteur  autonome fourn i t  un 
accès  à  haute  capac i té  pour  un 

ac t ionneur  commerc ia l  de  bar r iè re  ou 
de  por te .

CHAUFFAGE 
Pour  u t i l i sa t ion  dans  les  mi l ieux 

t rès  f ro ids ;  115 V  e t  575 V 
(G6518300) , 208 V  e t  460 V 

(G6519084) .

TÉLÉCOMMANDES 
PROGRAMMABLES SECURITY+ 2.0®
Se programme facilement pour commander 
jusqu’à 2 (892LT) ou 4 (894LT) actionneurs 

de porte de garage ou de barrière; 
compatible avec Security+® et peut cloner 

toute technologie à DIP LiftMaster®.

G U I D E  D U  P R O D U I T  B G 7 9 0
A C T I O N N E U R  I N D U S T R I E L  D E  B A R R I È R E  C .   A .

A
O

M
R

O
N

7
1

-2
6

4
3

8
9

0
-3

0
1

0

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE- 
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE À 

SERVICE SÉVÈRE  
Homologuée pour une distance de 

détection al lant jusqu’à 12 m (40 pi)  et 
24–240 V c. a./c. c.;  non survei l lée.

MINUTERIE DE FERMETURE
Module  en  opt ion , programmable  de 

1  à  1  024 secondes pour  la  fe rmeture 
automat ique de  l ’un i té .

CONFIGURATION PRIMAIRE/
SECONDAIRE

Permet  d ’ inverser  la  conf igura t ion  de 
l ’a rmoi re / ro ta t ion .
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FIABLE
MOTEUR COMMERCIAL À SERVICE SÉVÈRE AVEC 1/2  HP POUR UN 
RENDEMENT PUISSANT ET F IABLE.

RÉGLAGES DE FIN DE COURSE ACCESSIBLES  POUR RENDRE L’ INSTALLATION 
ET L’ENTRETIEN DE L’UNITÉ ENCORE PLUS COMMODES.

ENCEINTE EN ACIER DE CALIBRE 11  DURABLE ET RÉSISTANTE AUX 
INTEMPÉRIES.

7,3 M (24 PI) BRAS EN Y À RAYURES ROUGES ET BLANCHES ET 2 
CONTREPOIDS INCLUS.

SECURITY+ 2.0® QUI  PROTÈGE L’ACCÈS PAR UN S IGNAL CHIFFRÉ À  TROIS 
BANDES DE FRÉQUENCES POUR ÉL IMINER PRATIQUEMENT TOUT BROUILLAGE 
ET OFFRIR UNE PLUS GRANDE PORTÉE.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

INTELLIGENT
ENTRÉES DE COMMANDE QUI  PERMETTENT LA CONNEXION À DES 
D ISPOSIT IFS EXTERNES EN OPTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE 
CONTRÔLE DE L’ACCÈS.  

SAMS (SEQUENCED ACCESS MANAGEMENT SYSTEM) FOURNIT 
UN CONTRÔLE ENTRE LA BARRIÈRE ET L’ACTIONNEUR DE BARRIÈRE 
COULISSANTE/P IVOTANTE POUR MAXIMISER LA C IRCULATION.

Actionneur de barrière fiable entraîné par engrenage 
pour applications industrielles de service sévère.

A C T I O N N E U R  I N D U S T R I E L 
D E  B A R R I È R E  C .   A .
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SECURITY+ 2.0®

MOTEUR COMMERCIAL 
C.  A 1/2 HP À 
SERVICE CONTINU
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ACTIONNEUR INDUSTRIEL DE 

BARRIÈRE C.  A .

ALIMENTATION
-- 115/208/230 V  c .  a . monophasé — 60 Hz

-- 208/230/460/575 V  c .  a . t r iphasé

-- Al imentat ion des accessoires 

monophasé— 24 V  c .  a .  

monophasé— 115 V  c .  a .  

(o f fe r t  un iquement  avec  le  modè le  de  115 V )

C A R A C T É R I S T I Q U E S  S T A N D A R D S . A S S I S T A N C E . 

Pour des out i ls  et  des v idéos d’assistance, a l ler  à 
Li f tMasterTrain ing.com

Pour  p lus  d ’ in format ion  sur  les  ac t ionneurs  de 
bar r iè re , a l le r  à 
Li f tMaster.com/UL325Gates

Pour  t rouver  la  so lu t ion  d ’accès  pér imét r ique 
qu i  vous  conv ient , a l le r  à
Li f tMaster.com/Solut ion-Generator

 

Ass is tance aux  ventes   :  800 282.6225 
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806 
Pour  commander   :  800 323.2276

-- 1/2 HP  Moteur  à  ser v ice  cont inu

-- Démult ip l icat ion par  engrenage à  v is  sans f in 

60 :1  dans  un ba in  d ’hu i le

MÉCANIQUE

-- Cadre en métal   : Ac ier  préga lvan isé  de 

ca l ib re  11

-- UL ® 325 : C lasses  I , I I , I I I  e t  IV

-- Poids  : Ac t ionneur—159 kg (350  lb )

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

Max. de  la  bar r iè re  

( longueur )  — 7,3  m (24 p i )

DIMENSIONS

CAPACITÉS
max. de  la  bar r iè re  (po ids )  — 22,7  kg  (50  lb )

Cycles—25/heure

FONCTIONNEMENT À GAUCHE OU À 
DROITE

-- Procure  de  la  soup lesse  pour  s ’adapter  à 
vo t re  app l ica t ion  e t  fac i l i te r  l ’ ins ta l la t ion

RÉCEPTEUR RADIO 850LM

-- Récepteur  un iverse l  pour  app l ica t ions 
commerc ia les

-- É l imine  pra t iquement  tout  brou i l lage 
e t  amél io re  la  por tée  d ’accès  à  vo t re 
rés idence ou ins ta l la t ion

INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT

PANNEAUX SUPÉRIEURS ET 
LATÉRAUX AMOVIBLES POUR 
SIMPLICITÉ D’ACCÈS 

-- Peut  prendre  en  charge jusqu’à 
150  té lécommandes

VITESSE

11    
secondes 

pour  
ouvr i r 11   

secondes 
pour  

fe rmer


