
G U I D E  D E  P R O D U I T
S T A R 1 0 0 0
R É C E P T E U R  D ’ A C C È S  C O M M E R C I A L

HAUTE CAPACITÉ
Prend en charge jusqu’à 
1 000 télécommandes.

NE PERDEZ JAMAIS 
VOS DONNÉES
Module  de  mémoi re  de 
sauvegarde amov ib le

SUPPRIMEZ UNE SEULE 
TÉLÉCOMMANDE
Il est facile d’ajouter, de 
bloquer et de supprimer des 
télécommandes individuelles

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE  :

C o n t r ô l e  d ’ a c c è s  h a u t e  c a p a c i t é  d ’ a c t i o n n e u r 
d e  b a r r i è r e  e t  d e  p o r t e  c o m m e r c i a l e

S T A R 1 0 0 0

R É C E P T E U R  D E  C O N T R Ô L E 
D ’ A C C È S  C O M M E R C I A L

*Commande spéciale offerte pour paquets de 100 qui exigent un code  
d’installation particulier et des ID de départ.

†Les télécommandes Passport Lite avec Security+ 2.0 sont conçues spécialement pour le contrôle 
d’accès par barrière et ne sont pas compatibles avec les ouvre-portes de garage LiftMaster.

‡Les télécommandes Passport MAX sont compatibles avec LiftMaster Security+ 2.0  
et rétrocompatible avec Security+® (315 MHz ou 390 MHz) 

INTELLIGENT
CAPACITÉ DE 1 000 TÉLÉCOMMANDES.

FACILE À PROGRAMMER AVEC L’ÉCRAN ACL DE PROGRAMMATION.

BLOQUEZ RAPIDEMENT DES TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMABLES 
PASSPORT L ITE  (10 OU 100)  UNE BOÎTE À  LA FOIS .

SUSPENDEZ TEMPORAIREMENT DES UTILISATEURS SANS 
SUPPRIMER  LEUR TÉLÉCOMMANDE DE LA MÉMOIRE.

SUPPRIMEZ UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE  AVEC LA POSSIB IL ITÉ  DE 
RÉUTIL ISER LE BANC MÉMOIRE.

FONCTIONNE COMME CONTRÔLEUR AUTONOME.

FIABLE
CONÇU POUR DES ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS BOÎT IER 
HOMOLOGUÉ IP44.

MODULE DE MÉMOIRE DE SAUVEGARDE – NE PERDEZ JAMAIS LES 
DONNÉES DES TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMÉES ET METTEZ 
RAPIDEMENT À NIVEAU UNE NOUVELLE RADIO GRÂCE AU MODULE DE 
MÉMOIRE DE SAUVEGARDE AMOVIBLE. ÉGALEMENT IDÉAL POUR COPIER 
DANS UN DEUXIÈME RÉCEPTEUR POUR UN AUTRE POINT D’ACCÈS.

SÉCURISÉ
RÉCEPTEUR SECURITY+ 2.0® COMPATIBLE AVEC TOUTES LES 
TÉLÉCOMMANDES L IFTMASTER ® SECURITY+ 2.0  ET PROTÈGE  
L 'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ GRÂCE À UN S IGNAL CRYPTÉ OFFRANT  
UNE PORTÉE ÉTENDUE AVEC SECURITY+ 2.0 .
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TÉLÉCOMMANDES À TROIS 
BOUTONS PASSPORT MAX*‡

Té lécommandes à  t ro is  boutons  pour 
pare-so le i l , por te-clés  e t  por te-clés 

avec  capteur  de  prox imi té , avec  ID 
d ’authent i f i ca t ion  un iques . Of fer tes 

ind iv idue l lement  ou  en  paquet  de  100.
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TÉLÉCOMMANDES 
PROGRAMMABLES

Télécommandes à deux et quatre 
boutons compatibles avec la technologie 

Security+ 2 .0 .

TRANSFORMATEUR C. A.
Transformateur  de  24 V  c .  a .
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RALLONGE D’ANTENNE À DISTANCE 
AVEC TROUSSE DE MONTAGE

Câbles coaxiaux supplémentaires 
de 4,57 m (15 pi )  et  7,62 m (25 pi ) 

pour monter  l ’antenne à l ’écart 
des surfaces métal l iques et  obtenir 

a ins i  une portée maximale.
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TÉLÉCOMMANDES À UN BOUTON 
PASSPORT LITE*† 

Des so lu t ions  d ’accès  à  un  bouton avec 
ident i f ian t  abordab les  pour  accès  par 
bar r iè re  un iquement . Té lécommandes 
pour  pare-so le i l , por te-clés  e t  por te-

clés  avec  capteur  de  prox imi té .  
O f fe r tes  en  paquet  de  10 ou 100.

PPLV1-10 / PPLK1-10 / PPLK1PH-10 / 
PPLV1-100 / PPLK1-100 / PPLK1PH-100 



CAPACITÉS

-  Capac i té  de  1  000 d ispos i t i f s

ALIMENTATION

-  Tens ion  d ’a l imenta t ion  de  9  à  30 V  c . a . , 9  à  

42 V  c .  c .

-  Courant  de  ser v ice  max imal  de  50 mA

- Courant  d ’a t tente  max imal  de  30 mA

- Suppress ion  min imale  de  sur tens ion  de  6 ,0  kV

MÉCANIQUE

-  Ence in te  homologuée IP44

DIMENSIONS

-  10,16 cm L  x  15,24 cm H x  4 ,76 cm P (4  po  L  x  6  po 

H x  1 ,875 po  P )

RÉCEPTEUR D’ACCÈS COMMERCIAL

U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

©2022 The Chamberlain Group LLC. Tous droits réservés.
LiftMaster et le logo LiftMaster sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  S TA N D A R D S . E X P É D I T I O N .

POIDS D’EXPÉDITION (EN kg)

BOÎTE (1)
 -  11,43 cm H x  24,76 cm L  x  5 ,08 cm  
P  (4 ,5  po  H x  9 ,75 po  L  x  2 ,0  po  P )
 -  Récepteur
 -  Antenne
 -  Suppor t  de  montage avec  deux  v is
 -  Feu i l le  d ’ ins t ruc t ions

PLAGE DE TEMPÉRATURES DE RANGEMENT ET D’EXPÉDITION
-40 °C à  85°C @ 50 % HR
(-40 °F  à  185 °F  @ 50 % HR)

0,47

Pour  des  out i l s  e t  des  v idéos  d ’ass is tance, a l le r  à  
Li f tMasterTraining.com

Pour  p lus  d ’ in format ion , a l le r  à  
Li f tMaster.com/AccessControl

Ass is tance aux  ventes   : 800 282.6225
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806
Lif tMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

GARANTIE
 -  L imi tée  de  1  an

RADIO
 -  Format  du  code : Secur i ty+ 2 .0

SORTIES
 -  Une sor t ie  re la is  de  fo rme C. N/O e t  COM
 -  Contact  de  re la is  nomina l  de  1  A  @ 
24 V  c .  a . /c .  c . 

HUMIDITÉ DE SERVICE
 -  50 % HR

-40 °C à 65 °C
(-40 °F à 149 °F)

TEMPÉRATURE 
DE SERVICE

10,16 cm 
(4 po)

15,24 cm
 

(6 po)

S T A R 1 0 0 0


