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¿Desea conectar otros dispositivos inteligentes? 
myQ ® puede hacerlo.  myQ .com

EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE BANDA Y EL MOTOR DE CC SILENCIOSO BRINDAN
UN FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UN SERVICIO DURADERO.

ARRANQUE/PARADA SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE. 

LA BATERÍA DE RESPALDO GARANTIZA EL ACCESO AL GARAJE INCLUSO CUANDO HAY
UN CORTE DE ENERGÍA.

GARANTÍA  DE POR VIDA PARA EL MOTOR Y LA BANDA, 5 AÑOS PARA LAS PIEZAS, 1 AÑO
PARA LA BATERÍA Y LOS ACCESORIOS. 

SILENCIOSO Y CONFIABLEY CONFIABLEY

SEGURO
ILUMINACIÓN DE ESQUINA A ESQUINA CON LED DURADEROS QUE BRINDAN 3,100
LÚMENES DE ILUMINACIÓN S IMILAR A LA LUZ DEL D ÍA  A  TODO EL ESPACIO DE GARAJE.

APTO PARA SEGURO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE :  UN CERROJO DE SEGURIDAD
HACE QUE LA PUERTA DE SEGURIDAD SEA PRÁCTICAMENTE IMPENETRABLE (2  MÁX. , SE
VENDEN POR SEPARADO) .

EL TEMPORIZADOR DE CIERRE SE PUEDE PROGRAMAR PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS
DE UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON
CADA CL IC .

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

DETECTOR DE MOVIMIENTO  QUE ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA 
AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

INTELIGENTE
WI-FI  INCORPORADO PARA CONECTAR EL GARAJE DE LA MANERA MÁS FÁCIL .

LA APLICACIÓN MÓVIL myQ LES PERMITE A  LOS USUARIOS RECIB IR  ALERTAS
Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

 *Vincular su cuenta myQ a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional.
**Para controlar este accesorio que se puede utilizar con HomeKit de manera automática y fuera del hogar se necesita un televisor Apple® con tvOS™ 10.0 o una versión
  posterior, o un iPad® con iOS 10.0 o confi guración posterior como centro para el hogar. 
†Requiere la compra adicional de myQ Home Bridge 819LMB.
  No se incluye el teléfono inteligente. Las pantallas de la aplicación pueden variar. Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi. Pruebe el equipo con regularidad
  y siga las instrucciones de seguridad.
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CONTROL DE LUZ REMOTA  
Enchufe  cua lqu ier  lámpara  en  es te 

d ispos i t i vo  para  cont ro la r la  con un 

te lé fono in te l igente  o  e l  cont ro l  remoto 

de l  abre-puer tas  de  gara je .
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MINICONTROL REMOTO 
UNIVERSAL 

Compacto  y  por tá t i l  para  br indar  un 

acceso ráp ido  y  fác i l  a l  gara je .
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APTO PARA
SEGURO AUTOMÁTICO

DE PUERTA DE GARAJE
Asegura  la  puer ta  de  gara je  automát icamente

cada vez  que se  c ie r ra .

E l  s i s t e m a  C o r n e r  t o  C o r n e r  L i g h t i n g T M  i l u m i n a  t o d o  e l  g a r a j e .

A B R E - P U E R T A S  D E  G A R A J E  C O N  R E S E R V A  D E  B A T E R Í A
D E  C C ,  T R A N S M I S I Ó N  D E  B A N D A ,  W I - F I ®  Y  L E D

SMART CONTROL PANEL®   

La panta l la  LCD permi te  una senc i l la 

programación  y  a jus te  de  conf igurac iones .
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CONTROL REMOTO
DE TRES BOTONES

Opera  hasta  3  abre-puer tas

o  accesor ios  de  i luminac ión  myQ.
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BATERÍA DE
RESPALDO INTEGRADA

Al imenta  e l  abre-puer tas  cuando

se produce un cor te  de  energ ía .

ENTRADA CON LLAVE
DIGITAL INALÁMBRICA  

Br inda un acceso cómodo y  seguro  desde 

a fuera  de l  gara je  con un P IN de  4  d íg i tos .

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  W L E D

ILUMINACIÓN 
Ul t rabr i l lan te

FUNCIONAMIENTO
Si lenc ioso

DESEMPEÑO
Durante  Cor tes  De Energ ía

WI-FI 
Incorporado

W L E D

AUTOMAT IC
GARAGE DOOR LOCK
C A P A B L E

† * *

myQ HOME BRIDGE 
Incorpora  la  compat ib i l idad con App le ® 

HomeKi t™ y  e l  cont ro l  de  voz  S i r i ® a  los  abre-

puer tas  con Wi-Fi . Se  ins ta la  fác i lmente  en  e l 

gara je  dent ro  de l  a lcance de l  Wi-Fi . * * 

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

POTENTES ACCESORIOS:

C A R A C T E R Í S T I C A S  P R
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A B R E - P U E R T A S  D E  G A R A J E  C O N  R E S E R V A  D E  B A T E R Í A

D E  C C ,  T R A N S M I S I Ó N  D E  B A N D A ,  W I - F I  Y  L E D
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 †ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión a las personas:
 SOLO habilite la función de temporizador de cierre y de
 funcionamiento remoto myQ cuando el abre-puertas esté
 instalado en una puerta seccional.

LED

Espacio  l ibre  ver t ica l  necesar io : 2"

DIMENSIONES

Opciones de rieles 7' 8 ' 10'

Longitud instalado 125" 140" 164"

Abertura máxima 7'6" 8'6" 10'6"

9" 
por  segundo para

que la  puer ta
se  mueva

hac ia  ar r iba

6.5"
por segundo
para que la

puerta se mueva 
hacia abajo

VELOCIDAD

W L E D

 - 12 VCC 

 - 53 RPM

 - Pro tecc ión  té rmica 

automát ica

 - Lubr icac ión  permanente

 - 120 VCA

 - Vo l ta je  de  60 Hz

 - Cor r iente  nomina l  de  2 .7  A

 - Cer t i f i cac ión  de  UL ®

 - Cab le  e léc t r ico  de  6 ’

(3  pa tas )

 - Chasis , r ie l  en T  y  carro  de acero
 - Mecanismo de t ransmisión de banda completo  y  reforzado 

( reductor  de  engrana je  63:1  y  brazo  de  puer ta  a jus tab le )

 - Ajuste  de fuerza automát ico  para  rea l i zar  cambios  según

las  cond ic iones  de l  t iempo y  de l  ambiente

 - Límites  e lectrónicos para  una conf igurac ión  fác i l

 - Tablero lógico de CC y  Wi-F i  con supresor  de  sobre tens ión 

incorporado (para  e l  tab lero  lóg ico  de  reemplazo , so l ic i te

la  p ieza  050DCTWFLK)

 - 2 terminales  de seguro  permi ten  conectar  hasta  2  seguros

(se  venden por  separado)

CAJAS (3)
CAJA 1 : 19.81" x  11.94"  x  11.19" 

 - Cabeza l  de l  abre-puer tas  de  gara je  (WLED)
con ba ter ía  de  respa ldo  in tegrada (485LM)
 - Smar t  cont ro l  pane l  (880LMW)
 - Cont ro l  remoto  de  3  botones  (893MAX)
 - Sensores  de  reversa  de  segur idad The Pro tec tor  Sys tem ®

CAJA 2 :  10 '4"  x  5"  x  5"  (para  e l  r ie l  de  2 .13 m [7  p ies ] )
  -R ie l  en  T  ensamblado de  cor rea  de  acero  só l ido
CAJA 3  (OPCIONAL) : 8"  x  4 .5"  x  4" 
 -Seguro  automát ico  de  puer ta  de  gara je  (841LM)

E N V Í O .

RIEL SEGURO 
AUTOMÁTICO 
DE PUERTA DE 
GARAJE
(OPCIONAL)

CABEZAL
 - Apto  para  seguro  automát ico  de 

puer ta  de  gara je  (2  máx. )

 - A ler ta  de  c ie r re /Operac ión  de 
c ie r re  en  es tado pas ivo †

 - Pane l  de  cont ro l  con func ión  de 
detector  de  mov imiento

 - Aper tura  ráp ida  o  de  emergenc ia 

 - Reconex ión  automát ica  de l  car ro 

 - Aber tura  de  vent i lac ión/para 
mascotas 

 - Reversa  de  c ie r re  de  segur idad 

 - Tope de 
segur idad de 
aper tura

 - Una obst rucc ión 
de l  haz  de 
segur idad enc iende las  luces 

 - S is tema de a le r ta  de 
manten imiento 

 - Capac idad de l  abre-puer tas  de 
gara je  para  hasta  40 cont ro les 
remotos , 4  s is temas de  ent rada 
con l lave  d ig i ta l  ina lámbr ica  y  16 
d ispos i t i vos  myQ 

PESO EMBALADO
 (en  l ib ras )

*Tr ip le  banda en la  cod i f icac ión
Secur i ty+ 2 .0  ún icamente . E l  cont ro l
remoto  premium es  compat ib le  con vers iones 
anter io res  de  todos  los  abre-puer tas  L i f tMaster ® 
fabr icados  a  par t i r  de  enero  de  1993.

-2  pane les  de  luz  LED
-100 puntos  de  luz  LED
-3,100 lúmenes,*** 
tempera tura  de  luz 
Ke lv in  4 ,000 

-Tiempo a jus tab le
-Deshab i l i tada  en  modo 
de  ba ter ía  de  respa ldo

***Ver i f i cada por  un
    labora tor io  independ iente . 

I N G E N I E R Í A  M A G I S T R A L .
MOTOR ENERGÍA

MECÁNICA

E S P E C I F I C A C I O N E S  E S T Á N D A R .

CONTROLES CIFRADOS 
Smart  Contro l  Panel ®(880LMW)

 - Tempor izador  de  c ie r re
 - Programación  de  cont ro les  remotos , teclados  y 
accesor ios  myQ 
 - S is tema de a le r ta  de  manten imiento
 - Conf igurac ión  de  Wi-Fi  senc i l la
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SECURITY+ 2.0®

RADIOCONTROLES
Rango operativo: ~200'

Temperatura  de serv ic io :  -40°F a  150°F
Contro l  remoto de t res  botones (893MAX)
  -Cont ro l  remoto : Tr ip le  banda de  310,
   315 y  390 MHz* 

 - Abre-puer tas  de  gara je : Ag i l idad de 
f recuenc ia  en  310, 315 y  390 MHz
 - Cod i f icac ión  ant i r robo

 - Proporc iona comunicac iones 
b id i recc iona les  ent re  e l  abre-puer ta 
de  gara je  y  los  accesor ios  myQ. 

 - Permi te  e l  moni to reo  y  e l  cont ro l  de 
los  abre-puer tas  de  gara je  y  de  los 
cont ro les  de  i luminac ión  mediante
un te lé fono in te l igente , una tab le ta
o  una computadora .

RADIO INTELIGENTE myQ® 

50 cana les  de  FHSS 
(espectro ensanchado por salto de frecuencia) 

902–928 MHZ

ILUMINACIÓN

COMPATIBLE CON HOMELINK® 
(VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE**)
**Puede neces i ta r  un  adaptador
 ex terno  según e l  mode lo  y  e l  año
 de  su  veh ícu lo . V is i te  HomeLink .com
 para  obtener  in formac ión  ad ic iona l .

S E G U R I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N .

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com. Apple es una marca comercial de Apple Inc., 
registrada en los EE. UU. y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. Clare Controls es una 
marca comercial registrada de Clare Controls, Inc. Google, Google Home, Google Assistant y otras marcas y 
logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc. Nest es una marca comercial de Nest Labs, 
Inc. XFINITY Home y el logotipo de diseño de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de 
Comcast Corporation. UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2018 Todos los derechos 
reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink 
House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.
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ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON RESERVA

DE BATERÍA DE CC, TRANSMISIÓN

DE BANDA, WI-F I ® Y  LED


