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G U I D E  D E  P R O D U I T  H C T D C U L
A C T I O N N E U R  S P É C I A L I S É  P O U R  P O R T E 
B A S C U L A N T E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT 

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE  SANS 
CODE F IXE ET EN NE PERMETTANT L’OUVERTURE QU’AVEC LES D ISPOSIT IFS ENREGISTRÉS.

POSILOCK® MET AUTOMATIQUEMENT SOUS TENSION L’ACTIONNEUR ET RAMÈNE LA BARRIÈRE/
PORTE À LA POSITION FERMÉE LORSQU’ELLE EST POUSSÉE AU-DELÀ DE LA LIMITE DE FERMETURE.

FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE QUI  PROTÈGENT RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ 
EN EMPÊCHANT TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ.

CONFORME AU SERVICE DES INCENDIES POUR PERMETTRE À LA BARRIÈRE/PORTE DE S’OUVRIR 
AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE PERTE DE COURANT C. A. OU D’ÉPUISEMENT DE LA BATTERIE.

ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL®AVEC D ISPOSIT IFS SURVEILLÉS DE  
PROTECTION CONTRE LE P IÉGEAGE.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

DÉMARRAGE/ARRÊT 
PROGRESSIF 
Garant i t  un  rendement  à  fa ib le 
ent re t ien 

CONCEPTION À ISOLATION 
DU BRUIT 
qui  assure  un fonct ionnement 
except ionne l lement  f lu ide  e t  u l t ra 
s i lenc ieux 

FIABLE
LA BATTERIE DE SECOURS SÉCURISE ET PROTÈGE VOTRE PROPRIÉTÉ EN FOURNISSANT 
UNE AL IMENTATION DE SECOURS EN CAS DE PANNE DE COURANT. 
 
LA TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGE DE SERVICE SÉVÈRE PROCURE UNE 
F IAB IL ITÉ  INSURPASSABLE. 
 
LE FONCTIONNEMENT À DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF ET LA FONCTION D’ INVERSION 
DE SÉCURITÉ À  MI-COURSE PROLONGENT LA V IE  UT ILE  DE LA QUINCAILLERIE  DE 
L’ACTIONNEUR. 
 
LE FINI  DU RAIL EN BICHROMATE DE ZINC JAUNE OFFRE UNE PROTECTION MAXIMALE 
CONTRE LA ROUILLE. 
 
GARANTIE DE 5 ANS

INTELLIGENT
LES ISOLATEURS DE BRUIT FOURNISSENT UN RENDEMENT EXCEPTIONNELLEMENT FLUIDE 
ET S ILENCIEUX.

LA COMMANDE À VITESSE SÉLECTIONNABLE OUVRE LA PORTE OU LA BARRIÈRE À  UNE 
V ITESSE ALLANT JUSQU’À 28 CM (11 po )  PAR SECONDE, SOIT  25 % PLUS RAPIDEMENT QUE 
LA MOYENNE DE L’ INDUSTRIE , POUR ASSURER UNE C IRCULATION FLUIDE.

SA CONCEPTION À FAIBLE PROFIL ASSURE UNE INSTALLATION FACILE À  SEULEMENT 
20 CM (8  po )  DE HAUTEUR. 

TECHNOLOGIE myQ® QUI  VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE 
SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N’ IMPORTE OÙ.*

Idéal pour les installations de stationnement résidentiel de plusieurs unités. 

A C T I O N N E U R  S P É C I A L I S É  P O U R  P O R T E  B A S C U L A N T E 
H C T D C U L

SYSTÈME COMMERCIAL SURVEILLÉ 
PROTECTOR SYSTEM®

Augmente  la  pro tec t ion  cont re  le  p iégeage par 
des  capteurs  in f rarouges  de  type  bar rage avec 

bo î t ie rs  u l t ra  robustes  e t  suppor ts ;  homologués 
NEMA 4;  por tée  max. : 13 ,7  m (45 p i )

PORTAIL D’ACCÈS CONNECTÉ, 
CONTRÔLEUR DE 2 PORTES 

Fonctionnal i té à clavier et lecteur de proximité 
qui contrôle l ’accès à une seule entrée.

PORTAIL D’ACCÈS CONNECTÉ, 
HAUTE CAPACITÉ CAPXL

Cont rô le  d ’accès  in fonuag ique pour 
ensembles  rés ident ie ls .

ACTIONNEUR DE BARRIÈRE POUR 
TRAFIC INTENSE C.  C. 

Fournit  un accès 24 heures sur 24 pour 
assurer une circulat ion f luide.

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE 
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE 

Cellule photoélectr ique rétroréf léchissante 
améliorée et désormais dotée d’un apparei l  de 

chauffage et d’un faisceau plus largeprévu pour 
maintenir son al ignement; portée max. : 15,2 m 

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES 
SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE 

Faisceau désormais amélioré, plus large et 
apparei l  de chauffage pour un rendement 

élevé dans la plupart des environnements; 
portée max. : 27,4 m (90 pi) 

BOUCLE DE DÉTECTION ENFICHABLE 
Identi f ie les véhicules qui se trouvent dans la 

trajectoire de la barr ière ou de la porte. 

FEU DE CIRCULATION ROUGE/VERT
Assure une entrée et une sort ie sécuritaires en 

indiquant l ’état de la porte. 

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l’équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.



- 2 0 ° C  ( - 4 ° F )  à  6 0 ° C  ( 1 4 0 ° F )

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

H C T D C U L 
ACTIONNEUR SPÉCIAL ISÉ POUR 

PORTE BASCULANTE
U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

C A R A C T É R I S T I Q U E S  S T A N D A R D S . A S S I S T A N C E . 
ALARME D’AVERTISSEMENT DE PRÉ-MOUVEMENT 

 - Act ive  l ’a la rme embarquée 3  secondes 
avant  que la  bar r iè re  se  met te  en  mouvement

BOUTON EXTERNE DE RÉINITIALISATION D’ALARME 
 - Ré in i t ia l i se  ins tantanément  la  s i rène d ’a la rme de 
sécur i té  in tégrée 

MINUTERIE DE DURÉE MAXIMALE DE COURSE  
 - Pro tège cont re  les  dommages à  la  bar r iè re  e t 
l ’ac t ionneur  en  l imi tant  la  durée  de  course  de 
l ’un i té  à  120 secondes

SYSTÈME DE FREINAGE DYNAMIQUE 
 - A joute  un  cont rô le  impor tant  de  pos i t ion  de  
la  bar r iè re  à  tous  les  po in ts  de  course
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VITESSE DE COURSE DE LA BARRIÈRE 
TEMPORISATION D’OUVERTURE-FERMETURE 
ALTERNÉE DÉSACTIVÉE (PAR DÉFAUT)  = 
20 CM (8  PO) /S  V ITESSE D’OUVERTURE*

TEMPORISATION D’OUVERTURE-FERMETURE 
ALTERNÉE ACTIVÉE (RAPIDE)  = 28 CM 
(11 PO) /S  V ITESSE D’OUVERTURE*

RAILS 
HCT08   : 308,8  CM (121,5  PO) 
HCT10 : 369,6  CM (145,5  PO) 
HCT12   : 430,5  CM (169,5  PO) 
HCT14   : 492,2  CM (193,8  PO) 
HCT16   : 553,2  CM (217,8  PO)

CAPACITÉS 
Homologué pour  les  por tes  ou 
bar r iè res  bascu lantes  avec 
un ra i l  a l lan t  jusqu’à  4 ,88 m 
(16 p i )  ou  pesant  jusqu’à 
453,6  kg  (1  000  lb )

453,6 KG 
(1 000  lb)900

600

300

0
4,9 M 

(16 pi)

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

 - Châssis   :  Const ru i t  en  ac ier  p laqué or-z inc  de  6  mm 
(1/4  po )  pour  préven i r  la  rou i l le
 - Ensemble de char iot   :  guide  en  ac ier  u l t ra  robuste  de 
ca l ib re  12 avec  6   rou leaux  en  UHMW
 - Classi f icat ion d’ut i l isat ion UL ®  : I I , I I I  e t  IV 
 - Poids  :
 - Tête  mot r ice  = 39 kg (86  lb ) 
 - HCT08 — 2,44 m (8  p i )  Ra i l  =  42,2  kg  (93  lb )
 - HCT10 — 3,05 m (10 p i )  Ra i l  =  50,3  kg  (111  lb )
 - HCT12 — 3,66 m (12 p i )  Ra i l  =  58,5  kg  (129  lb )
 - HCT14 — 4,27 m (14 p i )  Ra i l  =  68,0  kg  (150  lb ) 
 - HCT16 — 4,88 m (16 p i )  Ra i l  =  78,0  kg  (172  lb ) 

MÉCANIQUE
 - Moteur  à  serv ice cont inu de 24 V  c .  c .
 - Service nominal de l’actionneur : Service continu à cycles élevés 
et haute température sur des rai ls de 2,44, 3,05 et 3,66 m (8, 10 et 
12 pi)  ;  600 cycles sur des rai ls de 4,27 et 4,88 m (14 et 16 pi)  ;
 - Démult ip l icat ion par  engrenage à  v is  sans f in   : Engrenage à  ba in 
d ’hu i le  avec  démul t ip l ica teur  de  28:1

ALIMENTATION

 - 120 V/230 V monophasé
 - Al imentat ion des accessoires  : Sor t ie  de  24 V  c .  c . 500 mA
 - Système ul t ra  f iable  à  a l imentat ion sola i re   :  Fourn i t  une 
a l imenta t ion  au  moment  e t  à  l ’endro i t  où  vous  en  avez 
beso in  (opt ion  d ’appare i l  de  chauf fage LMRRUL/LMTBUL non 
recommandée pour  les  app l ica t ions  so la i res )

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
SURVEILLÉS

 - 3  sur  la  car te  pr inc ipa le , 3  sur  la  car te 
d ’ex tens ion

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0®
 - Jusqu ’à  5 0  t é lécommandes 
(nombre  i l l im i t é  avec  l e  modè le 
811L M X / 813 L M X )

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL 
 - S impl i f ie  l ’ ins ta l la t ion  e t  le  dépannage

RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES 
 - S impl i f ie  l ’a jout  de  fonct ions  supp lémenta i res

*Sé lec t ionnez  la  v i tesse  de  course  de  la  bar r iè re  à  l ’a ide  de 
l ’ in ter rupteur  de  TEMPORISATION D’OUVERTURE-FERMETURE 
ALTERNÉE e t  ac t ivez  une opt ion  d ’ouver ture  à  grande v i tesse 
pour  assurer  une c i rcu la t ion  f lu ide  dans  les  zones  de  t ra f ic 
in tense (v i tesse  d ’ouver ture  un iquement ) .

Pour  des  out i l s  e t  des  v idéos  d ’ass is tance, a l le r  à 
Li f tMasterTrain ing.com

Pour  p lus  d ’ in format ion  sur  les  ac t ionneurs  de 
bar r iè re , a l le r  à  Li f tMaster.com/UL325Gates

Pour  t rouver  la  so lu t ion  d ’accès  pér imét r ique qu i  vous 
conv ient , a l le r  à  Li f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Ass is tance aux  ventes   :  800 282.6225 
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806 
Pour  commander   :  800 323.2276


