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LOGIQUE MOYENNE CARTE DE C IRCUIT  IMPRIMÉ INTÉGRÉE PROGRAMMABLE.

RÉCEPTEUR INTÉGRÉ À TROIS CANAUX SECURITY+®  :

-  �VOUS PERMET DE PROGRAMMER JUSQU’À (20)  TÉLÉCOMMANDES L IFTMASTER ® 
315 MHz.

-  RECONNAÎT  LES TÉLÉCOMMANDES SECURITY+    ET  COMMUTATEURS DIP.

-  �COMPATIBLE AVEC LES TÉLÉCOMMANDES À 3  BOUTONS TRICOLORES POUR 
L’OUVERTURE, LA FERMETURE/L’ARRÊT DE LA PORTE. (333LM)

UN RENDEMENT ÉPROUVÉ

MINUTERIE DE FERMETURE INTÉGRÉE TIMER-TO-CLOSE (TTC) 
PROGRAMMABLE DE 5  À  60 SECONDES PAR INCRÉMENTS DE 5  SECONDES. 
PERMET LA FERMETURE TEMPORISÉE AUTOMATIQUE DE LA PORTE APRÈS QUE 
CETTE DERNIÈRE A  ATTE INT LA POSIT ION D’OUVERTURE COMPLÈTE.

FONCTIONNEMENT D’URGENCE MANUEL PROCURE UN FONCTIONNEMENT 
MANUEL DE SECOURS S IMPLE À L’A IDE D’UN D ISPOSIT IF  DE DÉSACCOUPLEMENT 
AU N IVEAU DU SOL ET D’UN MÉCANISME DE PALAN À CHAÎNE À  VERROUILLAGE 
ÉLECTRIQUE.

THE COMMERCIAL PROTECTOR SYSTEM INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA 
COURSE D’UNE PORTE QUI  SE FERME S I  UN D ISPOSIT IF  DE PROTECTION CONTRE 
LE P IÉGEAGE DÉTECTE UN OBSTACLE.

LA NORME UL 325  EXIGE DE TOUS LES ACTIONNEURS DE PORTE COMMERCIAUX 
QU’ ILS SOIENT DOTÉS D’UN MÉCANISME DE FERMETURE À PRESSION CONSTANTE 
SUR LA COMMANDE OU D’UN D ISPOSIT IF  SURVEILLÉ PRIMAIRE EXTERNE DE 
PROTECTION CONTRE LE P IÉGEAGE.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

FIABLE
MOTEUR À COUPLE DE DÉMARRAGE ÉLEVÉ AVEC PROTECTION CONTRE LES 
SURCHARGES.

GARANTIE  DE 2  ANS.

G U I D E  D E  P R O D U I T  M H
A C T I O N N E U R  À  P A L A N  C O M M E R C I A L
D E  S E R V I C E  M O Y E N

O
ES

C
P

S
-R

P
EN

4
C

P
S

-U
C

P
S

-O
P

EN
4

LC
-3

6
A

3
3

3
LM

C
P

S
-U

N
4

373LM
/371LM

K
P

W
2

5
0

P A L A N  ( M H )

MONTAGE MURAL   
Pour portes art iculées hautes ou à 
levage vert ical, ou peti tes portes et 
gri l les roulantes.

PALAN À CHAÎNE 
Avec verroui l lage électr ique pour 
le fonctionnement manuel en cas 
d’urgence 

IDÉAL POUR 
Les portes commerciales plus peti tes 
et plus légères aux exigences de 
cycle de gamme intermédiaire

PROTECTION SURVEILLÉE CONTRE LE PIÉGEAGE :

PROTECTION NON SURVEILLÉE CONTRE LE PIÉGEAGE :

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE : 

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES À DEUX CÔTÉS  
Boîtiers en caoutchouc souple qui résistent à 
la pulvérisation d’eau et à la corrosion; usage 

intérieur/extérieur; homologué  
NEMA 4X; portée max. : 13,7 m (45 pi).

SYSTÈME DE BORDURE À CAPTEURS OPTIQUES
Les capteurs optiques à infrarouges dans une 
enceinte en caoutchouc personnalisable sont 

protégés contre l’eau; usage intérieur/extérieur; 
homologué NEMA 6; portée max. : 10 m (33 pi).

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE 
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE 

Cellule photoélectrique et réflecteur avec faisceau 
polarisé; usage intérieur/extérieur; homologué 

NEMA 4X; portée max. : 15,24 m (50 pi).

RIDEAU DE LUMIÈRE
Fournit 0,9 m (36 po) de couverture supplémentaire 

de zone pour une protection accrue; usage 
intérieur; exige une source d’alimentation séparée 

(100MAPS); portée maximale : 10 m (33 pi).

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES 
COMMERCIALES  

Usage intérieur; homologué  
NEMA 1; portée max. : 9,14 m (30 pi).

TÉLÉCOMMANDES
Permet de programmer jusqu’à trois actionneurs 
LiftMaster. Grâce à la technologie sans code fixe 

Security+ de 315 MHz, les utilisateurs sont assurés 
de recevoir un nouveau code à chaque utilisation.

CLAVIER SANS FIL 
Composant électroniques scellés NEMA 4X 

(exigences de protection contre l’eau) pour un 
usage extérieur fiable; fournit une compatibilité 

supplémentaire grâce à la technologie Security+.

LiftMaster offre des solutions d’accessoires pour toutes les applications commerciales.
Voyez la gamme complète de produits à LiftMaster.com

COMMERCIAL PROTECTOR SYSTEM®

Boîtiers industriels ultra-robustes; usage intérieur/
extérieur; homologués  

NEMA 4; portée max. : 13,7 m (45 pi).

TÉLÉCOMMANDE TRICOLORE À 3 BOUTONS
Fonctionnalité OUVERTURE/FERMETURE/ARRÊT, 

avec sélection simple de code, commutateurs 
DIP trinaires à 9 positions avec 19 683 codes 

changeants par canal.



40,08�cm 
(15,78 po)

27,63�cm 
(10,88�po)

17,78�cm 
(7�po)

16,1 cm 
(6,34 po)

16,1 cm 
(6,34 po)

32,23 cm 
(12,69 po)

37,46�cm 
(14,75�po)

DIMENSIONS DE MONTAGE

17,78 cm 
(7 po)

23,34�cm 
(9,19�po)

15,57�cm 
(6,13�po)

7,39�cm (2,91�po)

9,22�cm (3,63�po) 9,22�cm (3,63�po)

46,99�cm 
(18,5�po)

C A R A C T É R I S T I Q U E S  S TA N D A R D S .

U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .
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-- Courroie  t rapézoïdale  de serv ice sévère 4L 

de premier  étage;  cha îne  n o 48 de  deux ième e t 

t ro is ième é tage

-- Mécanisme de désaccouplement  au n iveau du sol 

et  palan à  chaîne  à  ver rou i l lage  é lec t r ique pour  le 

fonct ionnement  du  pa lan  en  s i tua t ion  d ’urgence

-- Frein  é lectr ique de serv ice sévère

-- Hauteur  de porte  maximale   :  2,13 m (14 p i )

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

M H
ACTIONNEUR À PALAN

DE SERVICE MOYEN 

ALIMENTATION
-- Moteur  monophasé de  115 V  1/2  HP

-- C i rcu i t  de  commande de  24 V  NEC de classe  2 

A C C E S S O I R E S / M O D I F I C A T I O N S .
-- COMMANDE À UN SEUL BOUTON   : Fourn i t  une ent rée  supp lémenta i re 
pour  la  fonct ionna l i té  de  commande à  un seu l  bouton. Ex igé  pour 
l ’ ins ta l la t ion  de  tout  récepteur  rad io  ex terne  (L i f tMaster  850LM) . 
Recommandé pour  l ’ insta l lat ion en usine(90-MSLBC) ;  t rousse 
d ’ ins ta l la t ion  sur  p lace  éga lement  o f fe r te  (71-MLSBC)

-- INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE AUXILIAIRES   :  Fourn i t  des 
in ter rupteurs  de  f in  de  course  supp lémenta i res  avec  contacts  secs 
de  fo rme C aux  pos i t ions  de  por te  ouver te  e t  fe rmée pour  commander 
des  d ispos i t i f s  aux i l ia i res  comme des  lampes, des  appare i l s  de 
chauf fage, des  n ive leurs  de  qua i , e tc .Doivent  être  insta l lés  en usine ; 
raccordements  sur  born ier  (90-210MTOC)  ou  avec  des  bornes  à  f i l 
conducteur  (90-9210MOC)

-- COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE   : Désactive le circuit  commande de 
l ’act ionneur lorsque la porte est verroui l lée pour prévenir les dommages à 
la porte et à l ’act ionneur. Commutateur de verroui l lage de porte roulante 
(50401); commutateur de verroui l lage de porte art iculée (50450)

Remarque : Les actionneurs de service moyen LiftMaster offrent un nombre 
l imité de modif icat ions. Pour des caractérist iques supplémentaires robustes 
et pour personnal iser votre appl icat ion avec notre série complète de 
modif icat ions instal lées en usine et sur le terrain, passez au modèle Logic 5.0. 
Consultez le catalogue LiftMaster.com pour plus d’ information sur les produits. 

RÉCEPTEUR INTÉGRÉ 315 MHz  
-- Un récepteur  rad io  de  315 MHz es t  incorporé  à  la 
car te  log ique de  ser v ice  moyen
-- Accepte jusqu’à (20) télécommandes LiftMaster® Security+® 
et un nombre illimité de télécommandes à commutateur DIP

CÂBLAGE
-- Tous  les  ac t ionneurs  sont  prérég lés  en  us ine  au  mode 
C2, fourn issant  un  contact  momentané pour  ouvr i r 
e t  fe rmer  la  por te , avec  un contact  constant  pour  la 
fe rmeture . La  pro tec t ion  sur ve i l lée  cont re  le  p iégeage 
avec  ce l lu les  photoé lec t r iques  ou  bordure  de  détect ion 
approuvées  es t  facu l ta t i ve , b ien  que recommandée, 
lo rs  de  l ’u t i l i sa t ion  de  ce  type  de  câb lage
-- La  fe rmeture  par  contact  momentané (mode B2)  es t 
un  type  de  câb lage o f fe r t  en  opt ion , mais  i l  peut  ê t re 
sé lec t ionné un iquement  lo rsqu’un d ispos i t i f  sur ve i l lé 
de  pro tec t ion  cont re  le  p iégeage es t  ins ta l lé , so i t  des 
ce l lu les  photoé lec t r iques  ou  le  sys tème de bordure  de 
détect ion  d i rec tement  câb lé 

CONSTRUCTION
-- Bagues à  ba in  d ’hu i le  de  ser v ice  sévère
-- L’embrayage à  f r ic t ion  a ide  à  pro téger  la  por te  e t 
l ’ac t ionneur  cont re  les  dommages en cas  d ’obst ruct ion 
de  la  por te
-- Bo î t ie r  é lec t r ique de  type  NEMA 1, cadre  u l t ra- robuste 
en  ac ier  de  ca l ib re  11 au f in i  par  poudrage cu i t  au 
four ;  tous  les  p ignons de  réduct ion  sont  percés  e t 
goup i l lés  aux  arbres 
-- Minuter ie  in tégrée  de  90 secondes max imum

ROULANTE

ACIER 

DE CAL IBRE 24 

ACIER 

DE CALIBRE 22
-

ACIER 

DE CALIBRE 20 ,
DE CALIBRE 18

ACIER 

DE CALIBRE 16 
-

GRILLES EN 
ALUMINIUM

PORTES EN 
ALUMINIUM

- GRILLES EN 
ACIER

- -

ARTICULÉE

-

ACIER 

DE CALIBRE 24,
DE CALIBRE 22 

ACIER 

DE CALIBRE 20 -

ACIER 

DE CALIBRE 16 -

F IBRE DE 
VERRE

PORTES EN 
ALUMINIUM

PORTES EN 
BOIS - - -

- -

ACIER 

DE CALIBRE 24 

ISOLÉ

-

ACIER 

DE CALIBRE 20

ISOLÉ

ACIER 

DE CALIBRE 16 

ISOLÉ

PI2 320 275 250 200 250 200

REMARQUE  : SUR LES PORTES EN ACIER ISOLÉ, ON SUPPOSE QU’ IL  EXISTE UN PANNEAU ARRIÈRE DE CALIBRE 24.

SURFACE MAX. DE PORTE (PI  2)

MOTEUR
-- Invers ion  de  course  ins tantanée 

-- Démarrage par  condensa teur  e t  p ro tec t ion  cont re  les 

surcharges 

-- Amovible sans affecter les réglages de l ’ interrupteur de f in 

de course

-- Cycle  de serv ice  :  Maximum de 12 cycles  par  heure ; 

moins  de  50 cycles  par  jour


