EJE TRANSVERSAL (LJ8950W)
OPERADOR DE PUERTA COMERCIAL DE USO LIVIANO PARA

SERVICIOS INTEGRALES.

GUIiA DEL PRODUCTO LJ8950W

OPERADOR DE USO LIVIANO DE EJE TRANSVERSAL

LiftMaster ofrece soluciones complementarias para cualquier aplicacion comercial.

Consulte la linea completa de productos en LiftMaster.com

wPLICACIg, PUERTAS ENROLLABLES
£g o
6’& ACCESORIOS OPCIONALES:
Ideal para aplicaciones que L)
utilizan puertas pequefias y o 5 Luz "ED REMOTA myQ = g
ligeras con requerimientos de ¥ 0pg:’a"dc(;?';atf;ggga;'ocna?;e:;?i;g’:iéer: ~
ciclo de uso liviano
= e, Nz B
>
=
(=)
en puertas enrollables CAPACIDAD PARA RESPALDO 2
. R pequefnas y rejillas DE BATERIA 2
Enciende el operador cuando‘la =
INTEGRADO energia se interrumpe.
PROTECTOR DE CADENA w
CON PINZA DE MONTAJE g
Obligatorio en aplicaciones donde g
el LJB950W se monta a menos 2
de 8 pies del suelo.
LA TECNOLOGIA myQ®PERMITE EL MONITOREO Y EL CONTROL DE LOS KIT DE RUEDAS DENTADAS DE &
OPERADORES DE INSTALACIONES MEDIANTE UNA APLICACION MOVIL. EJE MUERTO Para aplicaciones 3
o X de puerta sin eje activo, como las g 0 °
WI-FI® INTEGRADO PARA UNA CONEXION SIMPLE DEL OPERADOR AL de minibodega, que requieren una *\—\\ & 2
INTERNET. cadena mas pesada que la #41 en oo aas =
: (7
LAS ALERTAS EN TIEMPO REAL INDICAN EL ESTADO DE LAS PUERTAS lygaEne |2 cagsliaalandar. #49.
POR CORREO ELECTRONICO O POR NOTIFICACIONES AUTOMATICAS.
SOPORTE DE MONTAJE Este soporte g
opcional ofrece una flexibilidad T
adicional al montaje ya sea afuera o g
EL SUAVE DE ARRANQUE/PARADA REDUCE EL DESGASTE PARA dentro de la apertura de la puerta' (-]
OFRECER UN DESEMPENO DURADERO.
CAPACIDAD PARA RESPALDO DE BAT!ERiA: GARANTIZA EL ACCESO CORTINA DE LUZ
INCLUSO CUANDO SE CORTA LA ENERGIA. Ofrece 36 pulgadas de zona de cobertura =
, ampliada para lograr mayor proteccion; '
SECURITY+ 2.0° SALVAGUARDA EL ACCESO A LA INSTALACION CON uso en interiores; requiere una fuente de g
TECNOLOGIA DE CODIGO ROTATIVO, LA PUERTA SE ABRE SOLO PARA alimentacién independiente >
LOS DISPOSITIVOS REGISTRADOS. (100MAPS); rango max.: 33 pies.
THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA POTENTES AGCGESORIOS:
AUTOMATICAMENTE SI EL DISPOSITIVO PROTECTOR CONTRA
ATRAPAMIENTO DETECTA UNA OBSTRUCCION. CONTROL REMOTO CON UN BOTON
UL 325 REQUIERE QUE TODOS LOS OPERADORES DE PUERTAS COMERCIALES ESTEN EN 65 = i dplicacionls comerclales =
CONSTANTE PRESION PARA CERRAR O QUE ESTEN EQUIPADOS CON UN DISPOSITIVO PRINCIPAL que requieran una cantidad mayor E =
EXTERNO DE MONITOREO CONTRA ATRAPAMIENTO. de controles remotos para una =
entrada comun.
. . TECLADOS INALAMBRICOS =]
GARANTIA DE 2 ANOS. NEMA 4X (requerimientos b
. p de proteccion contra agua) =
. ® bl
SUPERA LOS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA: LIFTMASTER ESTA electrénicos sellados para su uso =
COMPROMETIDO CON PRODUCTOS DE CALIDAD, DISENO INNOVADOR Y seguro en exteriores. @

LiftMaster



INGENIERIA MAGISTRAL.

MOTOR
-12 VCC

- Proteccion térmica automatica
-Lubricacién permanente
-Ciclo de uso: maximo de 10 ciclos por hora; Menos de
25 ciclos al dia
ALIMENTACION ELECTRICA
-120 VCA
-Voltaje de 60 Hz
-Corriente nominal de 1.5A
- Certificacion de UL®
-Cable eléctrico de 6' (3 patas)

DISENO DE CALIDAD COMERCIAL

-Chasis de acero y cubierta rigida de plastico
-Cadena interna y mecanismo de rueda dentada
(reductor de engranaje 63:1)

-Ajuste de fuerza automatico para realizar cambios segln
las condiciones del tiempo y del ambiente

-Limites electronicos para una configuracion facil

-Tablero légico de CC y Wi-Fi® con supresor de
sobretensidn incorporado (para el tablero I6gico de
reemplazo, solicite la parte 050DCJCWFRD)

-Ruedas dentadas para puerta de eje activo y muerto
Ambos se incluyen para la cadena #48

ESPECIFICACIONES ESTANDAR.

SECURITY+2.0°
RADIOCONTROLES

Rango operativo:
I|||||||||||I

Control remoto opcional de un botén (811LM)
-Operador de puerta comercial

ENVIO.

PESO EMBALADO
(en libras)

CAJA

CAJAS DE CARTONES (1)

CAJA 1: 28" x 10" x 12"

-Operador de puerta comercial (LJ8950W)
-Cadena y ruedas dentadas #48 (eje activo
y muerto)

- Estacion de control con boton (APBS1)
-Sensores de reversa de seguridad The
Protector System®
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DIAMETRO EXTERIOR

DEL EJE:
VELOCIDAD
Por
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para que
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hacia arripa ~ Segundo
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g:'%’.% se mueva
= @ hacia abajo

AREA MAXIMA DE LA PUERTA (EN PIES CUADRADOS)

i i MAX. PIES
MAX. ALTURA MAX. ANCHO CUADRADOS
ENROLLABLES 12 PIES 0 18 PIES 180 PIES EN TOTAL

ESPACIO LIBRE VERTICAL NECESARIO: 3 PULGADAS DEL CENTRO DE LA BARRA DE TORSION.
PESO DE LA PUERTA: 650 LIBRAS / 850 LIBRAS.*
*RESPALDO DE BATERIA REQUERIDO.

APLICACIONES DE USO LIVIANO.

EI LJB950W es para aplicaciones que utilizan puertas comerciales
enrollables mas pequefias y livianas que requieren 25 ciclos 0 menos
al dia. Este operador es ideal para:

-Puertas de carga

-Almacenes pequeios

-Minibodega

-Persianas para mostrador
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