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G U Í A  D E L  P R O D U C T O  H C T D C U L
O P E R A D O R  D E  T E C H O  E S P E C I A L

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO 

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES MEDIANTE UNA TECNOLOGÍA 
DE CÓDIGOS VARIABLES, Y  SOLO SE ABRE PARA D ISPOSIT IVOS REGISTRADOS.

POSILOCK® ENERGIZA AUTOMÁTICAMENTE EL OPERADOR Y VUELVE A COLOCAR LA PUERTA O 
PORTÓN EN POSICIÓN CERRADA CUANDO HA SIDO EMPUJADO FUERA DEL L ÍMITE DE CIERRE.

EL CIERRE RÁPIDO Y LA FUNCIÓN ANTISEGUIMIENTO ASEGURAN RÁPIDAMENTE LA 
PROPIEDAD, IMPID IENDO EL ACCESO NO AUTORIZADO.

LA CONFORMIDAD CON EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PERMITE QUE EL PORTÓN/
PUERTA SE ABRA AUTOMÁTICAMENTE S I  SE  PRODUCE UNA FALLA DE ENERGÍA DE CA O S I 
SE  AGOTA LA BATERÍA .

OPERADORES DE PORTÓN CON CERTIFICACIÓN UL® Y D ISPOSIT IVOS DE MONITOREO DE 
PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO.

SEGURO Y PROTEGIDO

EL ARRANQUE/PARADA 
SUAVE 
garant i za  un  desempeño de  ba jo 
manten imiento 

EL DISEÑO DE 
AISLAMIENTO DE RUIDOS 
br inda un func ionamiento 
excepc iona lmente  suave y 
u l t ras i lenc ioso 

CONFIABLE
BATERÍA DE RESPALDO QUE ASEGURA Y  SALVAGUARDA SU PROPIEDAD AL 
PROPORCIONAR ENERGÍA DE RESERVA CUANDO SE CORTA LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
TRANSMISIÓN ACCIONADA POR ENGRANAJES DE USO COMERCIAL Y SERVICIO 
PESADO QUE BRINDA UNA CONFIABIL IDAD INSUPERABLE. 
 
OPERACIÓN DE ARRANQUE/PARADA SUAVE Y RETROCESO A LA MITAD DEL RECORRIDO 
QUE EXT IENDEN LA V IDA ÚT IL  DE LOS HERRAJES DEL OPERADOR. 
 
ACABADO DE RIEL DE DICROMATO DE ZINC AMARILLO QUE OFRECE LA MÁXIMA 
PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO. 
 
GARANTÍA DE 5 AÑOS.

INTELIGENTE
AISLANTES DE RUIDO QUE BRINDAN UN DESEMPEÑO EXCEPCIONALMENTE SUAVE Y SILENCIOSO.

CONTROL DE VELOCIDAD SELECCIONABLE QUE ABRE HASTA 27.9  CM (11 PULG. )
POR SEGUNDO, UN 25% MÁS RÁPIDO QUE EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA , PARA 
MANTENER EL FLUJO DEL TRÁF ICO.

DISEÑO DE PERFIL BAJO QUE SE INSTALA FÁCILMENTE EN APL ICACIONES CON POCO 
ESPACIO A  SOLO 20.3  CM (8  PULG. )  DE ALTURA. 

TECNOLOGÍA myQ® QUE LE PERMITE CONTROLAR Y  MONITOREAR SU PORTÓN DE 
MANERA SEGURA DESDE CUALQUIER LUGAR.*

Ideal para instalaciones de estacionamiento residencial de unidades múltiples. 

O P E R A D O R  D E  T E C H O  E S P E C I A L 
H C T D C U L

PROTECTOR SYSTEM® COMERCIAL 
MONITOREADO®

Aumenta la protección contra atrapamiento con 
sensores infrarrojos de haz pasante, carcasas 

y ménsulas de servicio pesado; cal i f icación de 
NEMA 4; rango máx.: 13.7 m (45 pies)

PORTAL DE ACCESO CONECTADO, 
CONTROLADOR DE 2 PUERTAS
Funcional idad de teclado y lector de 

proximidad que controla un acceso de una 
sola entrada.

PORTAL DE ACCESO CONECTADO, 
ALTA CAPACIDAD

Cont ro l  de  acceso con base en  la  nube 
para  comunidades  res idenc ia les .

OPERADOR DE PORTÓN DE CC CON 
BARRERA DE ALTO TRÁFICO 

Permite entrar y sal ir  fáci lmente las 24 horas 
del día para mantener el  f lujo del tráf ico.  

SENSOR FOTOELÉCTRICO 
RETRORREFLEJANTE MONITOREADO 

El sensor fotoeléctr ico retrorref lejante 
mejorado ahora t iene un calentador y un 

haz más ancho, diseñado para mantenerse 
al ineado; rango máx.: 15.2 m (50 pies)

SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HAZ 
PASANTE MONITOREADOS 

El haz pasante mejorado ahora t iene un 
haz más ancho y calentador para un alto 

desempeño en la mayoría de los entornos; 
rango máx.: 27.4 m (90 pies) 

DETECTOR DE BUCLE VEHICULAR 
CONECTABLE

Identi f ica vehículos en el camino de la puerta 
o del portón. 

LUZ DE TRÁFICO ROJA/VERDE
Garantiza un ingreso y una sal ida seguros al 

indicar el  estado de la puerta. 

*Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi®. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.



Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te  y  los  v ideos  de 
capac i tac ión , v is i te  Li f tMasterTrain ing.com

Para  obtener  más in formac ión  sobre  los  operadores 
de  por tón , v is i te  
Li f tMaster.com/UL325Gates

Para  encont rar  la  so luc ión  de  acceso per imet ra l 
adecuada para  us ted , v is i te  
L i f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Sopor te  de  ventas :  800.282.6225 
Cent ro  de  sopor te  técn ico : 800.528.2806 
Para  hacer  un  ped ido :  800.323.2276

- 2 0  ° C  ( - 4  ° F )  a  6 0  ° C  ( 1 4 0  ° F )

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

H C T D C U L 
OPERADOR DE TECHO ESPECIALI N G E N I E R Í A  M A G I S T R A L .

C A R A C T E R Í S T I C A S  E S T Á N D A R . S O P O R T E . 
ALARMA DE ADVERTENCIA PREVIA AL MOVIMIENTO 

 - Act iva  una a larma incorporada 3  segundos 
antes  de l  mov imiento  de l  por tón

BOTÓN DE REINICIO DE LA ALARMA EXTERNA 
 - Re in ic ia  ins tantáneamente  la  s i rena de  la  a la rma 
de segur idad incorporada 

TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO  
 - Pro tege cont ra  e l  daño a l  por tón  y  a l  operador 
l imi tando e l  t iempo de  func ionamiento 
a  120 segundos

SISTEMA DE FRENO DINÁMICO 
 - Agrega un cont ro l  sus tanc ia l  de  la  pos ic ión  de l 
por tón  en  todos  los  puntos  de l  recor r ido
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VELOCIDAD DEL RECORRIDO DEL PORTÓN 

RETRASO B IPARTE APAGADO 
(PREDETERMINADO)  = 20.3  CM (8  PULG. ) /
SEG. DE VELOCIDAD DE APERTURA*

RETRASO B IPARTE ENCENDIDO (RÁPIDO)  = 
27.9  CM (11 PULG. ) /SEG.DE VELOCIDAD  
DE APERTURA*

RIELES 

HCT08 : 3 .1  M (121.5  PULG. ) 

HCT10 : 3 .7  M (145.5  PULG. ) 

HCT12 : 4 .3  M (169.5  PULG. )

HCT14 : 4 .9  M (193.8  PULG. ) 

HCT16 : 5 .5  M (217.8  PULG. )

CAPACIDADES 
Cal i f i cado para  puer tas 

o  por tones  de  techo con 

r ie les  de  hasta  4 .8  m  

(16 p ies )  o  con un peso de 

hasta  453.6  kg  (1 ,000 lb )

453.6 KG 
(1,000 LB)900

600

300

0
4.8 M  

(16 PIES)

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

 - Chasis :  Const ru ido  con acero  de  0 .64 cm (1/4  de  pu lg . ) 
chapado en oro  y  z inc  para  preven i r  la  ox idac ión
 - Ensamblaje  de carro :  Carr i l  de  acero  ca l ib re  12 de 
ser v ic io  pesado con 6  rod i l los  UHMW
 - Clasi f icación de uso UL ®: I I , I I I  y  IV 
 - Pesos :
 - Cabeza l  de  potenc ia  = 39 kg (86 lb ) 
 - HCT08 – 2 .4  m (8  p ies )  R ie l  = 42.2  kg  (93  lb )
 - HCT10—3 m (10 p ies )  R ie l  = 50.3  kg  (111  lb )
 - HCT12—3.6 m (12 p ies )  R ie l  = 58.5  kg  (129  lb )
 - HCT14—4.2 m (14 p ies )  R ie l  = 68.0  kg  (150  lb ) 
 - HCT16—4.8 m (16 p ies )  R ie l  = 78.0  kg  (172  lb ) 

MECÁNICA
 - Motor  de serv ic io  cont inuo de 24 VCC
 - Clasi f icación de serv ic io  del  operador : Ser v ic io  cont inuo, 
a l ta  tempera tura  y  a l ta  cant idad de  c iclos  en  r ie les  de  2 .4 , 3 
y  3 .6  m (8 , 10 y  12 p ies ) ;  600 c iclos  en  r ie les  de  4 .2  y  4 .8  m 
(14 y  16 p ies )
 - Reducción de engranaje de tornil lo sinfín : Caja de engranajes 
en baño de aceite, con reducción a engranaje de 28:1.

ALIMENTACIÓN

 - 120 V/230 V  monofás ico
 - Al imentación de accesor ios : Sa l ida  de  24 VCC 500 mA
 - Sistema ultraconfiable apto para energía solar :  Brinda energía 
donde y cuando usted la necesita (LMRRUL/LMTBUL Opción de 
calentador no recomendada para apl icaciones solares)

ENTRADAS DE SEGURIDAD MONITOREADAS
 - 3  Tab lero  pr inc ipa l , 3  Tab lero  de  expans ión

RECEPTOR DE RADIO INCORPORADO  
SECURITY+ 2.0®

 - Hasta  50 cont ro les  remotos  ( i l imi tados  con 
811LMX/813LMX)

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO LED 
 - S impl i f i ca  la  ins ta lac ión  y  la  reso luc ión  de 
prob lemas

RELÉS AUXILIARES PROGRAMABLES 
 - Hacen que agregar  func iones  ad ic iona les  
sea  fác i l

*Se lecc iona la  ve loc idad de l  recor r ido  de l  por tón 
usando e l  in ter ruptor  de  RETRASO B IPARTE y 
permi te  una opc ión  de  aper tura  de  a l ta  ve loc idad 
para  ayudar  a  la  c i rcu lac ión   en  las  áreas  de  a l to 
t rá f ico  (ve loc idad de  aper tura  so lamente ) .


