
La primera opción para aplicaciones de portón pivotante de alto tráfico.

OPERADOR DE PORTÓN PIVOTANTE DE 24 VCC 
PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRÁFICO

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  C S W 2 4 U L
O P E R A D O R  D E  P O R T Ó N  P I V O T A N T E  D E  2 4  V C C 
P A R A  U S O  C O M E R C I A L  D E  A L T O  T R Á F I C O

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO 

BATERÍA DE RESPALDO QUE BRINDA UN ACCESO S IN PROBLEMAS AL 
PROPORCIONAR ENERGÍA DE RESERVA CUANDO SE CORTA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

OPERACIÓN DE ARRANQUE/PARADA SUAVE Y RETROCESO A LA MITAD DEL RECORRIDO 
QUE EXTIENDEN LA VIDA ÚTIL DE LOS HERRAJES DEL OPERADOR.

SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN QUE BRINDA PROTECCIÓN INDUSTRIAL CONTRA 
SOBRETENSIONES Y  RAYOS A UNA D ISTANCIA DE HASTA 15.2  M (50 P IES) .

TRANSMISIÓN ACCIONADA POR ENGRANAJES DE USO COMERCIAL Y SERVICIO 
PESADO QUE BRINDA UNA CONFIABIL IDAD INSUPERABLE.

GARANTÍA  5  AÑOS PARA USO COMERCIAL, 7  AÑOS PARA USO RESIDENCIAL.

CONFIABLE

BATERÍA DE RESPALDO

C S W 2 4 U L
210 W

/40 W
 33 A

JUEGO SOLAR
210 W: (2) Paneles solares de 10 W 12 V; 

40W33A: (2) Paneles de 20 W 12 V, (2) baterías 
de 33 Ah y arnés solar. 
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PORTAL DE ACCESO CONECTADO, 
ALTA CAPACIDAD

Control de acceso con base en la nube 
para comunidades residenciales.

TECLADO COMERCIAL INALÁMBRICO 
Ofrece anulación de la presión constante para 

controlar el operador de portón si los dispositivos de 
seguridad fallan pero están libres de obstrucciones. 

Los modos Mantener abierto/Apertura permanente 
(Hold Open/Party Pass) están habilitados con el 
firmware de operador de portón 4.2 o superior.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:
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ACCESORIOS DE SEGURIDAD:
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BORDES DE PROTECCIÓN CONTRA 
ATRAPAMIENTO MONITOREADOS

Línea completa de bordes de perf i l 
pequeño, grande y envolvente que detectan 

obstrucciones.

SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HAZ 
PASANTE MONITOREADOS 

El haz pasante mejorado ahora t iene un haz 
más ancho y un calentador para un alto 

desempeño en la mayoría de los entornos; 
rango máx.: 27.4 m (90 pies) 
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ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL: 
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**Juego ina lámbr ico  para  hasta  4  t ransmisores  y  2  bordes 
res is tentes  por  t ransmisor. 

INTELIGENTE
TECNOLOGÍA myQ®  QUE LE PERMITE CONTROLAR Y  MONITOREAR SU OPERADOR DE 
PORTÓN DE MANERA SEGURA DESDE CUALQUIER LUGAR.*

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA EN PUERTAS DOBLES QUE S INCRONIZA LA APERTURA  
Y  EL  C IERRE DEL PORTÓN Y  EL IMINA EL COSTOSO CAVADO DE LA ENTRADA.

CIERRE SINCRONIZADO  QUE C IERRA LOS PORTONES S IMULTÁNEAMENTE.

SENSOR FOTOELÉCTRICO 
RETRORREFLEJANTE MONITOREADO 

El sensor fotoeléctr ico retrorref lejante 
mejorado ahora t iene un calentador y un 

haz más ancho, diseñado para mantenerse 
al ineado; rango máx.: 15.2 m (50 pies) 

JUEGO DE BORDE INALÁMBRICO 
MONITOREADO 

Brinda una conexión Bluetooth® de baja energía 
entre el  borde resistente monitoreado y el 

operador de portón LiftMaster;  rango máx.: 
39.6 m (130 pies)**

SEGURO Y PROTEGIDO
SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES MEDIANTE UNA TECNOLOGÍA 
DE CÓDIGOS VARIABLES, Y  SOLO SE ABRE PARA D ISPOSIT IVOS REGISTRADOS.

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA :   MANIJA DE L IBERACIÓN FÁCIL  DE USAR QUE PERMITE 
OPERAR EL PORTÓN MANUALMENTE Y  MANTENER LA POSIC IÓN DE L ÍMITE UNA VEZ 
REACOPLADO. 

LA CONFORMIDAD CON EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PERMITE QUE LA PUERTA SE 
ABRA AUTOMÁTICAMENTE S I  SE  PRODUCE UNA FALLA DE ENERGÍA DE CA O S I  SE  AGOTA 
LA BATERÍA .  
 
EL CIERRE RÁPIDO Y LA FUNCIÓN ANTISEGUIMIENTO ASEGURAN RÁPIDAMENTE LA 
PROPIEDAD, IMPID IENDO EL ACCESO NO AUTORIZADO.  
 
OPERADORES DE PORTÓN CON CERTIFICACIÓN UL® Y D ISPOSIT IVOS DE MONITOREO DE 
PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO.

*Se requieren datos de celu lar  o conexión a Wi-Fi®. Pruebe e l  equipo con regular idad y s iga las instrucciones de segur idad.



CAPACIDAD

725.75 KG 
(1,600 LB)

363 KG 
(800 LB)
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5.48 M  

(18 PIES)

272 KG 
(600 LB)

VELOCIDAD DEL 
RECORRIDO DEL 
PORTÓN 
Abre 90° en 13 a 15 
segundos

Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te  y  los  v ideos  de 
capac i tac ión , v is i te  Li f tMasterTrain ing.com

Para  obtener  más in formac ión  sobre  los  operadores 
de  por tón , v is i te  
Li f tMaster.com/UL325Gates

Para  encont rar  la  so luc ión  de  acceso per imet ra l 
adecuada para  us ted , v is i te  
L i f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Sopor te  de  ventas :  800.282.6225 
Cent ro  de  sopor te  técn ico : 800.528.2806 
Para  hacer  un  ped ido :  800.323.2276

C S W 2 4 U L
OPERADOR DE PORTÓN 

PIVOTANTE DE 24 VCC PARA 

USO COMERCIAL DE ALTO 

TRÁFICO

I N G E N I E R Í A  M A G I S T R A L .

 - Motor  de serv ic io  cont inuo de 24 VCC
 - Clasi f icación de serv ic io  del  operador :  a l ta  cant idad de 
c iclos , a l ta  tempera tura  y  ser v ic io  cont inuo
 - Reducción de engranaje  de torni l lo  s inf ín :  2  ca jas 
de  engrana jes  en  baño de  ace i te  de  uso  comerc ia l  que 
proporc ionan una reducc ión  a  engrana je  de  to rn i l lo  s in f ín  900:1

MECÁNICA

 - Chasis :  Const ru ido  con acero  de  0 .64 cm (1/4  de  pu lg . ) 

chapado en oro  y  z inc  para  preven i r  la  ox idac ión

 - Cubierta : Cub ier ta  de  dos  p iezas  de  po l icarbona to  de  a l ta 

dens idad, res is tente  a  los  rayos  u l t rav io le tas  para  res is t i r 

e l  ca lor  y  la  cor ros ión 

 - Clasi f icación de uso UL ®: I , I I , I I I  y  IV    

 - Peso del  operador : 93 .44 kg (206 lb )

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

 - 120/230 VCA monofás ico
 - Juego opcional  (3PHCONV)  para  conver t i r  un  vo l ta je  de  ent rada 
de  208/230/460/575 VCA a  un vo l ta je  de  sa l ida  de  120 VCA
 - Al imentación de accesor ios : 24  VCC, 500 mA máx.
 - Sistema ul t raconf iable  apto para energía  solar  que br inda 
energ ía  donde y  cuando us ted  la  neces i ta  (LMRRUL/LMTBUL 
Opc ión  de  ca lentador  no  recomendada para  ap l icac iones  so lares )

ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

SIN CALENTADOR 
-20 °C ( -4  °F)  a  60 °C (140 °F)

CON CALENTADOR OPCIONAL (HTR)  
-40 °C ( -40 °F)  a  60 °C (140 °F)

S O P O R T E . C A R A C T E R Í S T I C A S  E S T Á N D A R .
ALARMA DE ADVERTENCIA PREVIA AL 
MOVIMIENTO

 - Act iva  una a larma incorporada 3  segundos 
antes  de l  mov imiento  de l  por tón

SENSOR DE REVERSA INHERENTE
 - Detecta  obst rucc iones  y  hace re t roceder  e l 
por tón  cuando se  es tá  cer rando o  det iene/
hace re t roceder  e l  por tón  cuando se  es tá 
abr iendo

RETRASO BIPARTE
 - Moni torea  y  a jus ta  la  ve loc idad y  la 
pos ic ión  de  cada secc ión  para  asegurar 
que e l  por tón  pr imar io  se  c ie r re  ú l t imo

ENTRADAS DE SEGURIDAD MONITOREADAS
 - 3  Tab lero  pr inc ipa l , 3  Tab lero  de  expans ión

RECEPTOR DE RADIO INCORPORADO
SECURITY+ 2.0®

 - Hasta  50 cont ro les  remotos  ( i l imi tados  con 
811LMX/813LMX)

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO LED 
 - S impl i f i ca  la  ins ta lac ión  y  la  reso luc ión  de 
prob lemas

RELÉS AUXILIARES PROGRAMABLES 
 - Hacen que agregar  func iones  ad ic iona les  
sea  fác i l

COMPATIBLE CON HOMELINK®

 - Vers ión  4 .0  o  más rec iente*

*Puede neces i ta r  un  adaptador  ex terno  según e l  mode lo  y  e l  año  de  su  veh ícu lo . 
V is i te  HomeLink .com para  obtener  in formac ión  ad ic iona l . 
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