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RACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT 

CONNEXION 
SANS FIL 
pour  é la rg i r  fac i lement  
la  zone de  pro tec t ion  
cont re  le  p iégeage

Tr o u s s e  d e  b o r d u r e  s a n s  f i l  s u r v e i l l é e  e t  é m e t t e u r  d e  b o r d u r e  s a n s  f i l  s u r v e i l l é e . 

T R O U S S E  D E  B O R D U R E  S U R V E I L L É E  S A N S  F I L
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CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES 
SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE 

Fa isceau désormais  amél io ré , p lus  la rge  e t 
appare i l  de  chauf fage pour  un  rendement 

é levé  dans  la  p lupar t  des  env i ronnements ; 
por tée  max. : 27 ,4  m (90 p i ) 

AJOUTS DE PROTECTION  :

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE : 

G U I D E  D E  P R O D U I T  L M W E K I T U / L M W E T X U
T R O U S S E  D E  B O R D U R E  S U R V E I L L É E  S A N S  F I L

BORDURE SURVEILLÉE À 
RÉSISTANCE À FAIBLE PROFIL 

La bordure  à  press ion  ar rê te  e t /ou  inverse 
la  course  de  la  bar r iè re  lo rsqu’e l le  détecte 

un  obstacle .

BORDURE À PRESSION  QU I  ENVOIE  UN S IGNAL POUR STOPPER ET/OU INVERSER LA 
COURSE DE LA BARRIÈRE LORSQU’ELLE DÉTECTE UN OBSTACLE.

EXPANSION SOUPLE QUI  ASSURE LA PROTECTION DE 8  ZONES DE P IÉGEAGE MAXIMUM 
(LMWETXU) .

RECONNU PAR L’UL  : TESTÉ ET ÉVALUÉ PAR L’UL ET RÉPOND AUX EX IGENCES DE LA 
NORME UL 325.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

UNE SOLUTION POLYVALENTE  POUR PRESQUE TOUS LES ENVIRONNEMENTS.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH® QUI  FOURNIT  UNE EFF IC IENCE ÉNERGÉTIQUE DE POINTE 
DANS L’ INDUSTRIE  ASSURANT UNE V IE  UT ILE  DE LA P ILE  DE DEUX ANS.

TÉMOIN DE FAIBLE CHARGE DE LA PILE QUI  INDIQUE À QUEL MOMENT LA 
REMPLACER.

HOMOLOGUÉ NEMA 4X POUR RÉSISTER AUX CONDIT IONS EXTÉRIEURES R IGOUREUSES.

GARANTIE DE 2 ANS.

FIABLE

TRANSMISSION BLUETOOTH MULTI-CANAL  QU I  ÉL IMINE LE BROUILLAGE ET FOURNIT 
UNE PORTÉE JUSQU’À 39,6  M (130 P I )  .

RÉCEPTEUR DE BORDURE DE GRANDE CAPACITÉ QUI  ACCEPTE JUSQU’À 
4  ÉMETTEURS;  CHAQUE ÉMETTEUR ACCEPTE JUSQU’À 2  BORDURES CÂBLÉES.

ÉMETTEUR SANS FIL DOTÉ DE DEUX ENTRÉES DE BORDURE D’OUVERTURE/
FERMETURE CONFIGURABLES, UNIQUES EN LEUR GENRE.

IL  EST SIMPLE ET RAPIDE DE JUMELER L’ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR EN 
UT IL ISANT LE BOUTON INTELL IGENT. 

ENTRÉE DE BORDURES NON POLARISÉES POUR UNE GRANDE S IMPLIC ITÉ 
D’ INSTALLATION.

DIAGNOSTICS INTÉGRÉS AVEC LES ACTIONNEURS DE BARRIÈRE L IFTMASTER ® 
UL ® 325 POUR ACCÉLÉRER L’ INSTALLATION ET FACIL ITER LE DÉPANNAGE.

INTELLIGENT

L M W E K I T U / L M W E T X U

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE 
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE 

Cel lu le photoélectr ique amél iorée et  désormais 
dotée d’un apparei l  de chauffage et  d’un 

fa isceau plus large prévu pour maintenir  son 
a l ignement;  portée max. : 15,2 m (50 pi )
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BORDURES SURVEILLÉES DE 
PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE

Gamme complè te  de  bordures 
enve loppantes , à  fa ib le  e t  la rge  pro f i l  qu i 

dé tec tent  les  obst ruct ions .
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CLAVIER SANS FIL 
Fournit une fonction d’annulation sur pression 

constante pour commander l’actionneur de barrière 
si les dispositifs de sécurité sont en panne et que 
la barrière est libre de toute obstruction. Fonction 

de barrière tenue ouverte/accès fête activée par le 
logiciel d’actionneur de barrière de version 4.2 ou 

supérieure. 



L M W E K I T U / L M W E T X U
SYSTÈME DE BORDURE SANS F IL  SURVEILLÉEU N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

 - Distance de détect ion de longue portée :  39,6  m (130 p i )

 - Homologat ion pour  l ’extér ieur   : NEMA 4X

 - Diagnost ics   : In tégrés  à  nos  ac t ionneurs  de  bar r iè re  UL ® 325 

 - Compat ib i l i té   : Tous  les  ac t ionneurs  de  bar r iè re  L i f tMaster ® avec 

tab leaux  bourgogne e t  bordures  sur ve i l lées  à  rés is tance un iquement

CONCEPTION DE QUALITÉ

C A R A C T É R I S T I Q U E S  S T A N D A R D S .

© 2018 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, inc.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 
LiftMaster.com 
Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d’UL LLC © 2018 Tous droits réservés.
© 2018 Bluetooth SIG, Inc. Tous droits réservés. 
LMGTFRPGMEKT 7/18

TENSION
 - 6 ,8  V  c .  c . (LMWEKITU)

INTERFACE
 - Connex ion  à  deux  f i l s  

COMPATIBILITÉ SOLAIRE 
 - Appe l  de  courant  de  12 mA 

TÉMOIN DE FAIBLE PUISSANCE 
 - L’ac t ionneur  de  bar r iè re  émet  deux  b ips 
lo rsque la  p i le  de  l ’émet teur  es t  fa ib le . 

COMPREND
 - LMWEKITU: (1 )  émet teur, (1 )  récepteur, (2 ) 
p i les  au  l i th ium AA, (1 )  car te  d ’ in ter face , 
qu inca i l le r ie  de  suppor t  de  montage 

 - LMWETXU  : (1 )  émet teur, (2 )  p i les  au 
l i th ium AA, qu inca i l le r ie  de  suppor t  de 
montage

PILE
 - P i le  au  l i th ium (AA)  de  deux  ans 

CÂBLAGE  : 
LMWEKITU 
Le récepteur  se  connecte  d i rec tement  à  la  car te  log ique 
pr inc ipa le  ou  la  car te  d ’ex tens ion  ( fa isceau inclus ) ;  ne 
nécess i te  pas  d ’a l imenta t ion  séparée

APPEL DE COURANT  : 
LMWEKITU 
Récepteur   : 5 ,8  mA pour  un  sys tème de  24 V; 
12,0  mA pour  un  sys tème de 12 V

LMWETXU 
S. O.

LMWETXU 
Connecte  les  bordures  à  rés is tance aux  ent rées 
d ’ouver ture/ fe rmeture  sur  l ’émet teur ;  po lar i té  sans 
impor tance lo rs  du  câb lage des  bordures

- 4 0   ° C  ( - 4 0 ° F )  à  6 5   ° C  ( 1 4 9   ° F )

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

 - LMWEKITU  : 1 ,5  kg  (3 ,3   lb ) 

 - LMWETXU  : 0 ,4  kg  (0 ,9   lb ) 

Poids :

A S S I S T A N C E . 

 
 
Rouge — Cl ignote  s i  une bordure  ent re  en 
contact  avec  un ob je t  ou  es t  obst ruée

LMWETXU 
Émetteur  :

DIAGNOSTICS

 
 
Rouge — Cl ignote  s i  une bordure  ent re  en  contact 
avec  un ob je t  ou  es t  obst ruée

Bleue — Sous tens ion

Rouge — Cl ignote  s i  une bordure  ent re  en  contact 
avec  un ob je t  ou  es t  obst ruée;  a l lumée en cont inu 
pendant  le  processus  d ’apprent issage

LMWEKITU 
Émetteur  :

Récepteur :

Pour  des  out i l s  e t  des  v idéos  d ’ass is tance, a l le r  à 
Li f tMasterTrain ing.com

Pour  p lus  d ’ in format ion  sur  les  ac t ionneurs  de 
bar r iè re , a l le r  à  Li f tMaster.com/UL325Gates

Pour  t rouver  la  so lu t ion  d ’accès  pér imét r ique qu i  vous 
conv ient , a l le r  à  Li f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Ass is tance aux  ventes   :  800 282.6225 
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806 
Pour  commander   :  800 323.2276


