
EL PANEL DE CONTROL MYQ®  
permi te  abr i r  cua lqu ier  puer ta  de 

gara je  fabr icado desde 1998 para  ser 
cont ro lado por  su  smar tphone o  tab le ta 

(cuando se  empare ja  con e l  In ternet 
Ga teway) : p roporc iona la  ac tua l i zac ión 
necesar ia  para  u t i l i zar  Secur i ty+ 2 .0  y 

la  tecno log ía  myQ. 

LIGHT REMOTO I 
lumina su  espac io  como qu iera 

co locándo lo  en  cua lqu ier  lugar  de l 

gara je .  U t i l i za  (2 )  focos  de  100 va t ios 

(no  inclu idos ) .

CONTROL REMOTO 
CON 3 BOTONES 

Opera  hasta  3  abrepuer tas .

ACCESORIOS INCLUIDOS:

COMPLEMENTOS POTENTES:

380LM

GUÍA DEL PRODUCTO 8500
ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC PARA MONTAJE EN 
PARED CON CAPACIDAD PARA BATERÍA DE RESPALDO

ES ULTRASILENCIOSO, ELIMINA EL SONIDO Y LA VIBRACIÓN A TRAVÉS DEL TECHO, LO QUE 
RESULTA PERFECTO SI TIENE UNA CASA CON UNA HABITACIÓN ENCIMA O AL LADO DEL GARAJE.

LA BATERÍA DE RESPALDO SE ENCIENDE INCLUSO CUANDO NO HAY 
AL IMENTACIÓN. (REQUIERE LA COMPRA DE UNA BATERÍA  DE RESERVA DE 475LM) .

EL DISEÑO DE MONTAJE EN PARED LIBERA EL TECHO DEL GARAJE DE LOS OPERADORES 
COLGANTES Y RIELES Y ABRE EL ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL.

LA LUZ REMOTA PROPORCIONA 200 VATIOS DE LUZ CON RETARDO DE LUZ AJUSTABLE.

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR  Y  5  AÑOS EN P IEZAS. GARANTÍA  DE UN 
AÑO EN LA BATERÍA  DE RESERVA (SE VENDE POR SEPARADO) .

CONFIABLE

INTELIGENTE
LA TECNOLOGÍA MYQ LE PERMITE MONITOREAR Y  CONTROLAR DE FORMA SEGURA
EL ABREPUERTAS DEL GARAJE Y  LAS LUCES DEL HOGAR CON SU SMARTPHONE  
O TABLETA. REQUIERE LA COMPRA DE INTERNET GATEWAY (828 LM)*

LAS ALERTAS PUEDEN RECIB IRSE COMO NOTIF ICACIONES POR CORREO 
ELECTRÓNICO O EMERGENTES (PUSH)  EN SU D ISPOSIT IVO MÓVIL  PARA QUE 
S IEMPRE SEPA EL ESTADO DE LA PUERTA DE SU GARAJE.

SEGURO
TEMPORIZADOR DE CIERRE  QUE C IERRA LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE  
DESPUÉS DE UN T IEMPO ESTABLECIDO.

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC DEL CONTROL REMOTO.

DETECTOR DE MOVIMIENTO QUE ENCIENDE LA LUZ AUTOMÁTICAMENTE.
 
EL SISTEMA PROTECTOR® MUEVE LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE EN REVERSA  
S I  HAY UN OBSTÁCULO.

EL CERROJO ELÉCTRICO (041A6102) ASEGURA QUE LA PUERTA NO PUEDA 
ABRIRSE POR LA FUERZA. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

828LM

INTERNET GATEWAY  
Conecta  e l  abrepuer tas  a  In ternet , 

permi t iendo e l  cont ro l  por  medio 

de  smar tphone.

AHORRA ESPACIO
El diseño maximiza la  
versatilidad

POTENCIA DE 
LEVANTAMIENTO 
Potencia para puertas de 
295 kg (650 lb) Puertas

888LM

 **Vincular su cuenta myQ a un socio puede requerir una cuota adicional de compra o suscripción. 

Diseño de montaje  en la  pared:  La bel leza senci l la  de un espacio  abier to .

ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC PARA MONTAJE EN 
PARED CON CAPACIDAD PARA BATERÍA DE RESPALDO 

8 5 0 0
893M

AX
475LM

BATERÍA DE RESPALDO
Se enc iende incluso  cuando no  hay 

e lec t r ic idad para  que pueda ent rar 

en  su  gara je .
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INGENIERÍA MAGISTRAL.

 - Trabajo pesado, 24 VCC 
 - Protección térmica automática
 - Lubricación permanente

MOTOR
 - 120 VCA
 - Voltaje de 60 Hz
 - Clasificación de corriente 2.7 A
 - Listado en UL®
 - Cable de alimentación de 1.83 m 
(6 ft) (3 clavijas)

ENERGÍA

 - Chasis de acero y cubierta de plástico 

 - Mecanismo interno de cadena y rueda dentada   

(reducción de engranajes 63:1)

 - Ajuste automático de fuerza según cambios  

en las condiciones meteorológicas y ambientales  

 - Límites electrónicos para facilitar la instalación

8500
ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC PARA 

MONTAJE EN PARED CON CAPACIDAD PARA 

BATERÍA DE RESPALDO

 - Sensores de reversa de seguridad 
Protector System

 - Con capacidad de batería de 
respaldo LiftMaster Modelo 475LM 
(accesorio opcional)

 - Alert-2-Close/Operación de cierre 
sin supervisión††

 - Función de detección de movimiento 
en el panel de control

 - Luces de trabajo a manos libres 
encendidas

 - Emergencia/Liberación rápida

 - Ventilación/Apertura 
para mascotas 

 - Reversa hacia arriba de 
seguridad 

 - Paro hacia abajo de seguridad

 - Sistema de alerta de mantenimiento

 - Capacidad de abrepuertas de garaje 
de hasta 40 controles remotos, 4 
sistemas de entrada inalámbricos 
sin llave y 16 dispositivos MyQ

SEGUR I DA D  Y  PR OTECC I Ó N .

SE
GU

RI
DA

D

CAJAS (1)
CAJA 1: 24" x 10" x 12"

 - Cabezal de abrepuertas de garaje (8500)
 - Panel de control MyQ (888LM)
 - Control remoto con 3 botones (893MAX) 
 - Sensores de reversa de seguridad Protector System® 
 - Cerradura de puerta eléctrica (041A6102)
 - Monitor de tensión del cable
 - Luz remota (380LM)

 - Establece comunicación bidireccional 
entre el abrepuertas y  
los accesorios myQ. 

 - Permite supervisar y controlar los 
abrepuertas de garaje por medio de un 
teléfono inteligente o una tableta.**

COMPATIBLE CON HOMELINK® 
(VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR***)

IN
TE

LI
GE

NT
E RADIO MyQ®

50 canales con FHSS  
(salto aleatorio en el espectro de frecuencia)

902–928 MHz

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

***Tal vez requiera un adaptador externo 
dependiendo del modelo y el año  
de su vehículo. Visite HomeLink.com para 
obtener información adicional. 

MECÁNICA

Espacio libre requerido:7.6 cm (3 in) desde el centro de 
la barra de torsión

  CONTROLES ENCRIPTADOS 
  MyQ ® Panel  de  contro l ® (888LM)

 - Radio MyQ y Security+ 2.0
 - Temporizador de cierre
 - Detección de movimiento: Las luces del abrepuertas de manos 
libres se encienden
 - Controles de luces: Enciende/apaga las luces del abrepuertas
 - Modo de bloqueo: Bloquea los controles remotos
 - Programa controles remotos, teclados y accesorios myQ 
 - *Dado que las radios residen en el panel de control, no deben utilizarse 
paneles de control con cableado alternativo con este operador.

Control remoto de 3 botones (893MAX) 
 - Controles remotos: Security+ 2.0
 - Llave digital: Security+ 2.0
 - Codificación antirrobo

  CONTROLES DE RADIO

El control remoto premium es compatible con todos los abrepuertas 
LiftMaster® fabricados desde enero de 1993.

Rango de operación: 

APROXIMADAMENTE 
61 M (200 FT)

Temperatura de operación: De -40 °C a 65.6 °C (-40 °F a 150 °F)

DIMENSIONES

EL
ÉC

TR
IC

O

 - El dispositivo de control 
remoto de la luz se puede 
colocar en cualquier lugar 
del garaje

 - Número de focos: 2
 - Potencia máxima en vatios: 

100 x 2
 - Tiempo ajustable, retardo  

de estado sólido  
(1.5 a 4.5 minutos) 

LUZ 
DE ILUMINACIÓN REMOTA 
(380LM)

CAJA

Por segundo
para que la 

puerta  
se mueva  

hacia arriba Por segundo
para que la 
puerta se 

mueva hacia 
abajo

VELOCIDAD

19.3 CM 
(7.6")

19.3 CM 
(7.6")

ENVÍO.
PESO DE ENVÍO (kg 
[ l ib ras ] )

SECURITY+ 2.0®

Máx. Tamaño de la puerta: 4.3 m por 5.5 m (14 ft por 18 ft) 
de alto por ancho. El espacio máximo es de 16.7 metros 
cuadrados (180 pies cuadrados).

*MyQ radio desactivado en modo de batería 
de reserva o cuando se utiliza el sistema de 
alimentación alternativa (580LM)

**Requiere el modelo de accesorio de puerta 
de enlace de Internet (828LM)

295 kg (650 lb)*

MÁX. PESO DE LA PUERTA

†† Nota: para reducir el riesgo de lesiones a las personas, use solamente Alert-2-Close/Desatendida 
 Las funciones de Cerrar operación activas cuando se instalan con una puerta seccional. 
©2022 Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, 
myQ® y el logotipo de myQ® son marcas registradas de The Chamberlain Group LLC.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance
UL© y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2022. Todos los derechos reservados. 
MGDCA8500_202201_MC21


