
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
AUTÓNOMO 
No necesita un sistema 
de control de acceso 
completo

FÁCIL DE 
PROGRAMAR

G U Í A  D E L  P R O D U C T O
P P L X
L E C T O R  A U T Ó N O M O  D E  TA R J E TA S  D E  P R O X I M I D A D

C o n t r o l  y  s e g u r i d a d  d e  a c c e s o  a  n i v e l  d e 

e n t r a d a  p a r a  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .

L E C T O R  A U T Ó N O M O  D E 
T A R J E T A S  D E  P R O X I M I D A D 

P P L X

INTELIGENTE
EL SISTEMA PERMITE HASTA 50,000 TARJETAS O LLAVEROS DE 
PROXIMIDAD DE USUARIOS  EN MINUTOS.

PROGRAMA LA ELIMINACIÓN SIMPLE DE LAS TARJETAS PERDIDAS O 
ROBADAS SIN LA NECESIDAD DE VOLVER A PROGRAMAR TODA LA SERIE 
DE USUARIOS.

PROGRAMABLE COMO AUTÓNOMO O WIEGAND DE PASO .

CONFIABLE
CARCASA RESISTENTE Y DURADERA, A PRUEBA DE AGUA (CON 
CLASIFICACIÓN IP67), EL PPLX ESTÁ SELLADO EN UNA CARCASA 
RESISTENTE AL AGUA ( IP67) . 

SE MONTA FÁCILMENTE EN CUALQUIER SUPERFIC IE  INTERIOR/EXTERIOR, 
O SE INSTALA EN CUALQUIER CAJA ELÉCTRICA DE SAL IDA ÚNICA.

PROGRAMADOR DE RADIO 
DE PROXIMIDAD

Programador  por tá t i l  para  usarse 
con e l  PPLX. Requ iere  cód igo  de 

admin is t rac ión .

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:
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TARJETA PROXCARD II® 1326 
CLAMSHELL DE 26 BITS
Tar je ta  de  prox imidad para 

e l  acceso con credenc ia l .

LM
P

K
3

-S
T

LLAVERO PROXKEY I I I® 1346
L lavero  de  prox imidad para 

e l  acceso con credenc ia l .



CAPACIDAD

- 	Capac idad para  50,000 usuar ios

- 	Re lé  de  sa l ida  programable  (NO/NC)

- 	Pro toco lo  Wiegand múl t ip le  (26 b i ts  es tándar  de  la 

indust r ia , 30 b i ts  Sentex ®)

- 	“Modo de  b loqueo” para  mantener  una puer ta  o  un 

por tón  ab ier tos .

- 	Lóg ica  “ant i -passback” con tempor izador

ALIMENTACIÓN

- 	5-14 VCC, 150 mA (carga  máx ima)

MECÁNICA

- 	A lcance de  lec tura  de  6"

DIMENSIONES

- 	3 .2"  de  ancho x  4 .5"  de  a l to  x  2 .0"  de  pro fund idad

P P L X

LECTOR AUTÓNOMO DE TARJETAS 

DE PROXIMIDAD
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E S P E C I F I C A C I O N E S  E S T Á N D A R . E N V Í O .

PESO EMBALADO (en  l ib ras )

CAJA (1)
-- 	P laca  de  monta je
-- 	Lector
-- Cab le  con arnés  de  cab leado
-- 	Var is tor  de  óx ido  metá l ico
-- 	(2 )  Torn i l los  de  monta je
-- 	(2 )  Torn i l los  de  segur idad
-- 	Ho ja  de  reg is t ro
-- 	Manua l  de  ins t rucc iones

0.67

Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te  y  los 
v ideos  de  capac i tac ión , v is i te  
Li f tMasterTraining.com

Para  obtener  más in formac ión , v is i te  
Li f tMaster.com/AccessControl

Sopor te  de  ventas : 800.282.6225
Cent ro  de  sopor te  técn ico : 800.528.2806
Lif tMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

GARANTÍA
-- 	L imi tada de  1  año

PUERTOS DE ENTRADA
-- 	E l  p redeterminado es 
aper tura  remota  ( requ iere 
c ie r re  de  contacto )
-- 	También programable 
como cont ro l  de  LED 
b ico lor  ( ro jo  o  verde )  o 
cont ro l  de  t imbre/LED 
para  los  s is temas en 
l ínea  (consu l te  la  Gu ía  de 
func ionamiento )

SALIDAS
-- 	SPST Relé de estado sólido. 1A máximo a 60 VCA o CC
-- 	�Normalmente abierto o normalmente cerrado (campo 
programable)

SALIDA WIEGAND
-- 	Cua lqu ier  fo rmato  Wiegand de  hasta  40 b i ts 
-- 	D is tanc ia  máx ima: 152.4  m (500 p ies )  –  5  o  6 
cab les  conductores  b l indados  ca l ib re  20

HUMEDAD DE SERVICIO
-- 	0  a  90% (s in  condensac ión )

ACCESORIOS DISPONIBLES

MODELO # DESCRIPCIÓN

PPRP Programador de radio de proximidad (solamente)

PS12D2A Alimentación eléctrica de 12 VCC 2.0 A (solamente)

LMPC2-ST Tarjeta de proximidad de 26 bits (Clamshell) (Se envía en lotes de 100) 
Únicamente compatible con el PPLX en modo autónomo

I N G E N I E R Í A  M A G I S T R A L .

TEMPERATURA 
DE SERVICIO

de -40 °C a 70 °C 
(de -40 °F a 158 °F)


