
ACCESORIOS RECOMENDADOS:

OPCIONES ADICIONALES:
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RECEPTOR DE CONTROL 
DE ACCESO COMERCIAL 

SECURITY+ 2.0
Receptor  autónomo que br inda 

acceso comerc ia l  de  a l ta  capac idad 
para  un operador  de  por tón  o 

puer ta  comerc ia l .

CALENTADOR 
Para  uso  en  ambientes  de 

f r ío  ex t remo;  115 V  y  575 V 
(G6518300) , 208 V  y  460 V 

(G6519084) .

CONTROL REMOTO DE 
APRENDIZAJE SECURITY+ 2.0
Fácilmente programable para controlar 
hasta 2 (892LT) o 4 (894LT) operadores 

de portón o garaje; compatible con 
Security+® y capaz de clonar cualquier 

tecnología DIP LiftMaster®.

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  B G 7 9 0
O P E R A D O R  D E  P O R T Ó N  C O N  B A R R E R A  Y 
A L I M E N T A C I Ó N  C A  P A R A  U S O  I N D U S T R I A L
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SENSOR FOTOELÉCTRICO 
RETRORREFLEJANTE DE 

SERVICIO PESADO  
Cal i f i cado para  una d is tanc ia  de 

detecc ión  de  hasta  12.2  m (40 p ies )  y 
24 a  240 VCA/CC;  no  moni toreado.

TEMPORIZADOR DE CIERRE (TTC) 
Módulo  opc iona l , p rogramable  en 

1–1,024 segundos para  que la  un idad 
se  c ie r re  automát icamente .

CONFIGURACIÓN PRIMARIA/
SECUNDARIA

Permi te  la  conf igurac ión  inversa  o 
ro tac ión  de l  gab inete .
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CONFIABLE
MOTOR DE SERVICIO COMERCIAL Y USO PESADO CON 1/2  HP PARA 
DESEMPEÑO SÓLIDO Y  CONFIABLE.

CONFIGURACIONES DE LÍMITE ACCESIBLES  QUE SUMAN COMODIDAD A LA 
INSTALACIÓN Y  EL  MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.

GABINETE DE ACERO CALIBRE 11  PARA DURABIL IDAD Y  RESISTENCIA A  LAS 
CONDIC IONES ATMOSFÉRICAS.

7.3 M (24 PIES) DE BRAZO BIFURCADO CON FRANJAS ROJAS Y BLANCAS Y 2 
CONTRAPESOS INCLUIDOS.

SECURITY+ 2.0 PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES MEDIANTE UNA 
TECNOLOGÍA DE CÓDIGOS VARIABLES, Y  SOLO SE ABRE PARA D ISPOSIT IVOS 
REGISTRADOS.

SEGURO Y PROTEGIDO

INTELIGENTE
ENTRADAS DE CONTROL QUE PERMITEN LA CONEXIÓN DE D ISPOSIT IVOS 
EXTERNOS OPCIONALES PARA MAYOR SEGURIDAD Y  CONTROL DE ACCESO.  

EL SAMS (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO SECUENCIADO) BRINDA 
CONTROL ENTRE LA BARRERA Y  EL  OPERADOR DE PORTÓN DESLIZANTE/ABATIBLE 
PARA MAXIMIZAR EL FLUJO DE TRÁFICO.

O p e r a d o r  c o n f i a b l e  c o n  b a r r e r a  a c c i o n a d a 
p o r  e n g r a n a j e s  p a r a  a p l i c a c i o n e s 

i n d u s t r i a l e s  d e  s e r v i c i o  p e s a d o .

OPERADOR DE PORTÓN CON BARRERA Y ALIMENTACIÓN 
CA PARA USO INDUSTRIAL

B G 7 9 0

SECURITY+ 2.0®

MOTOR COMERCIAL DE 
SERVICIO CONTINUO DE 
CA Y 1/2 HP
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B G 7 9 0
OPERADOR DE PORTÓN CON 

BARRERA Y AL IMENTACIÓN CA 

PARA USO INDUSTRIAL

ALIMENTACIÓN
 - Monofás ico  de  115/208/230 VCA 
— 60 Hz
 - Tr i fás ico  de  208/230/460/575 VCA 
 - Al imentación de accesor ios 
1 — 24 VCA 
 - 1  — 115 VCA (D ispon ib le  con  
e l  mode lo  de  115 V )

C A R A C T E R Í S T I C A S  E S T Á N D A R . S O P O R T E . 

Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te  y  los  v ideos 
de  capac i tac ión , v is i te 
Li f tMasterTrain ing.com

Para  obtener  más in formac ión  sobre  los 
operadores  de  por tón , v is i te 
Li f tMaster.com/UL325Gates

Para  encont rar  la  so luc ión  de  acceso per imet ra l 
adecuada para  us ted , v is i te 
L i f tMaster.com/Solut ion-Generator
 

Sopor te  de  ventas :  800.282.6225 
Cent ro  de  sopor te  técn ico : 800.528.2806 
Para  hacer  un  ped ido :  800.323.2276

 - Motor  de serv ic io  cont inuo de 1/2  HP
 - Reducción de engranaje , reductor 
60:1  en  baño de  ace i te

MECÁNICA

 - Marco metál ico  de  acero 
prega lvan izado ca l ib re  11
 - UL ® 325 : C lase  I , I I , I I I  y  IV
 - Peso : Operador  — 158.8  kg  (350 lb )

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

Máx. por tón  (Long i tud )  — 7.3  m (24 p ies )
DIMENSIONES

CAPACIDAD
Máx. por tón  (Peso)—22.7 kg  (50 lb )
C iclos—25/Hora

OPERACIÓN DE MANO IZQUIERDA O 
MANO DERECHA

 - Br inda f lex ib i l idad para  adaptar lo  a  su 
ap l icac ión  y  rea l i zar  una fác i l  ins ta lac ión

RECEPTOR DE RADIO 850LM
 - Receptor  un iversa l  para  ap l icac iones 
comerc ia les

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
APAGADO

PANELES SUPERIORES Y LATERALES 
EXTRAÍBLES PARA UN FÁCIL 
ACCESO 

 - A lmacena hasta  150 cont ro les  remotos

VELOCIDAD

11  
Segundos 
para  abr i r

11  
Segundos 

para cerrar


