
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
AUTONOME 
Nul besoin d’un 
système complet de 
contrôle d’accès

FACILE À 
PROGRAMMER

G U I D E  D E  P R O D U I T 
P P L X 
L E C T E U R  D E  P R O X I M I T É  A U T O N O M E

C o n t r ô l e  d ’ a c c è s  e t  s é c u r i t é  d e  b a s e  p o u r 

p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  e n t r e p r i s e s .

L E C T E U R  D E  P R O X I M I T É 
A U T O N O M E

P P L X

INTELLIGENT
LE SYSTÈME PERMET JUSQU’À 50 000 UTILISATEURS AVEC CARTES 
DE PROXIMITÉ OU TÉLÉCOMMANDES PORTE-CLÉS EN QUELQUES 
MINUTES.

PROGRAMME LA SUPPRESSION INDIVIDUELLE DE CARTES PERDUES 
OU VOLÉES SANS AVOIR BESOIN DE REPROGRAMMER L’ENSEMBLE DES 
UT IL ISATEURS.

PROGRAMMABLE COMME SYSTÈME AUTONOME OU À PASSAGE 
CONTRÔLÉ WIEGAND .

FIABLE
DANS UNE ENCEINTE ROBUSTE ET DURABLE À L’ÉPREUVE DES 
INTEMPÉRIES (HOMOLOGUÉ IP67), LE PPLX EST COMPLÈTEMENT 
ÉTANCHE. 

SE MONTE FACILEMENT SUR N’ IMPORTE QUELLE SURFACE INTÉRIEURE/
EXTÉRIEURE OU S’ INSTALLE DANS UN COFFRET DE BRANCHEMENT S IMPLE.

PROGRAMMATEUR RADIO DE 
PROXIMITÉ

Programmateur  à  main  pour  usage 
avec  le  PPLX. Nécess i te  le  code 

d ’admin is t ra t ion .

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE  :
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CARTE PROXCARD I I® 
1326 DE 26 BITS EN 
EMBALLAGE-COQUE
Car te  de  prox imi té  pour 

accès  par  ident i f ian t .

LM
P

K
3

-S
T

TÉLÉCOMMANDE PORTE-
CLÉS PROXKEY I I I® 1346

Té lécommande por te-
clés  de  prox imi té  pour 

accès  par  ident i f ian t .



CAPACITÉS

-  Capac i té  de  50 000 u t i l i sa teurs

-  Sor t ie  re la is  programmable  (NO/NC)

-  Mul t ip les  pro toco les  Wiegand  

(norme de l ’ indust r ie  de  26 b i ts , Sentex ® de  30 b i ts )

-  «  Mode de  ver rou i l lage  »  pour  main ten i r  la  por te  ou 

la  bar r iè re  ouver te .

-  Log ique ant i re tour  tempor isée

ALIMENTATION

-  5  à  14 V  c .  c . , 150 mA (charge max. )

MÉCANIQUE

-  15,24 cm (6  po )  Por tée  de  lec ture

DIMENSIONS

-  8 ,12 cm L  x  11,43 cm H x  5 ,08 cm P 

(3 ,2  po  L  x  4 ,5  po  H x  2 ,0  po  P )

P P L X

LECTEUR DE PROXIMITÉ 

AUTONOME
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  S T A N D A R D S . E X P É D I T I O N .

POIDS D’EXPÉDITION (EN kg)

BOÎTE (1)
 -  P laque de  montage
 -  Lecteur
 - Câb le  avec  fa isceau de  f i l s
 -  Var is tance à  oxyde méta l l ique
 -  V is  de  montage (2 )
 -  V is  de  f i xa t ion  (2 )
 -  Feu i l le  de  journa l
 -  Manue l  d ’ ins t ruc t ions

0,3

Pour  des  out i l s  e t  des  v idéos  d ’ass is tance, a l le r  à 
Li f tMasterTraining.com

Pour  p lus  d ’ in format ion , a l le r  à  
Li f tMaster.com/AccessControl

Ass is tance aux  ventes   : 800 282.6225
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806
Lif tMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

GARANTIE
 -  L imi tée  de  1  an

PORTS D’ENTRÉE
 -  Ouver t  à  d is tance es t 
le  paramètre  par  défaut 
(ex ige  la  fe rmeture  d ’un 
contact )
 -  Éga lement  programmable 
comme cont rô le  à  DEL 
b ico lore  ( rouge ou ver t )  ou 
cont rô le  à  aver t i sseur /DEL 
pour  les  sys tèmes en l igne 
(vo i r  le  Mode d ’emplo i ) 

SORTIES
 -  Re la is  un ipo la i re  un id i rec t ionne l  à  semi-
conducteurs . 1  A  max. @60 V  c .  a . ou  c .  c .
 -  Normalement  ouver t  ou  normalement  fe rmé  
(champ programmable )

SORTIE WIEGAND
 -  Tout  fo rmat  Wiegand jusqu’à  40 b i ts
 -  D is tance max imale   : 152,4  m (500 p i )  -  
Câb le  b l indé de  ca l ib re  20 à  5  ou  6  conducteurs

HUMIDITÉ DE SERVICE
 -  0  % à  90 % (sans  condensa t ion )

ACCESSOIRES OFFERTS

NO DE 
MODÈLE

DESCRIPTION

PPRP Programmateur radio de proximité (UNIQUEMENT)

PS12D2A Alimentation 12 V c. c. 2,0 A (uniquement)

LMPC2-ST Carte de proximité de 26 bits (dans un emballage-coque) (Livrée en demi-
caisses de 100) Uniquement compatible avec le PPLX en mode autonome

U N E  F A B R I C AT I O N  D E  M A Î T R E .

-40 °C à 70 °C
(-40 °F à 158 °F)

TEMPÉRATURE 
DE SERVICE


