
Tableau comparatif des ouvre-portes de garage

Série ÉLITE HAUT DE GAMME ENTREPRENEUR

Numéro de modèle 98032 98022 87504-267 ^ 87802^ 85870 84602^ 84505R^ 84504R^ 83650-267 81602 81600 81650 81550 

Modèle précédent - 8500W,8500,
8500C 

85503-267, WLED, 
8550WLB 8580WLB 8587W 8360WLB 8355W - 8365W-267 8160WB 8160W 8165W 8155W

Description

Batterie de secours c.c. 
montage mural, Wi-Fi

Soulève les portes de 181 à 
499 kg (400 à 1 100 lb).

Batterie de secours c.c. 
montage mural, Wi-Fi

Soulève les portes jusqu’à 
386 kg (850 lb).

Batterie de secours c.c., DEL 
entraînement par courroie, Wi-Fi 

et caméra intégrée

Batterie de secours c.c., DEL 
entraînement par chaîne 

robuste, Wi-Fi

¾ HP, c.a., robuste entraînement 
par chaîne, Wi-Fi

Batterie de secours c.c., DEL 
entraînement par chaîne, Wi-Fi

c.c., DEL 
entraînement par courroie, Wi-Fi  

et caméra intégrée

Batterie de secours c.c.,  
DEL Entraînement par courroie, 

Wi-Fi et caméra intégrée

1/2 HP, c.a. entraînement  
par chaîne, Wi-Fi

Batterie de secours 
c.c., entraînement 
par chaîne, Wi-Fi

C.c., entraînement 
par chaîne, Wi-Fi

1/2 HP, c.a. 
entraînement par chaîne, 

Wi-Fi

1/2 HP, c.a. 
entraînement par courroie, 

Wi-Fi

Wi-Fi intégré et Bluetooth® Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Connectivité myQ® Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Caméra intégrée - - Oui - - - Oui Oui - - - - -

Conforme à la norme SB-969 de la Californie* Oui Oui Oui Oui - Oui - Oui - Oui - - -

Security+ 2.0MD Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Batterie de secours Oui 
2 batteries 485LM

Oui
Batterie 485LM

Oui 
batterie 485LM

Oui 
batterie 485LM - Oui 

batterie 485LM - Oui 
batterie 485LM - Oui 

batterie 485LM - - -

Verrou de porte de garage
841LM Porte de garage à 
verrouillage automatique, 

1 inclus (2 max.)

841LM Porte de garage à 
verrouillage automatique, 

1 inclus (2 max.)
- 841LM Porte de garage à 

verrouillage automatique (2 max.)
841LM Porte de garage à 

verrouillage automatique (2 max.) - - - - - - - -

Éclairage 837LM Éclairage à DEL à 
distance myQ, 1 000 lumens

827LM Éclairage à DEL à 
distance myQ, 1 500 lumens

Anneau lumineux à DEL  
2 000 lumens

Anneau lumineux à DEL  
2 000 lumens

D’un côté à l’autre, 
2 x 100 watts

Éclairage à DEL double 
1 500 lumens

Éclairage à DEL double 
1 500 lumens

Éclairage à DEL double 
1 500 lumens

De l’avant à l’arrière, 
2 x 100 watts

Avant, 
1 x 100 watts

Avant, 
1 x 100 watts

Avant, 
1 x 100 watts

Avant, 
1 x 100 watts

Démarrage/arrêt progressif Oui Oui Oui Oui - Oui Oui Oui - Oui Oui - -

Temporisation de fermeture Oui Oui Oui Oui Oui - - - - - - - -

Rail Aucun Aucun Système de rail en T
Système de rail à poutre en I,  

supports d’extension de capteur, 
support de châssis

Système de rail à poutre en I,  
pignon à deux vitesses, supports 
d’extension de capteur, support 

de châssis

Système de rail en T Système de rail en T Système de rail en T Système de rail en T Système de rail en T Système de rail en T Système de rail en T Système de rail en T

Tableau de commande
Panneau de commande 

intelligent 
880LMW

Panneau de commande 
intelligent 
880LMW

Panneau de commande intelligent 
880LMW

Panneau de commande intelligent 
880LMW

Panneau de commande intelligent 
880LMW

Panneau de commande de 
détection de mouvement 

886LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Panneau de commande 
multifonction 882LMW

Activation de la lumière de détection  
de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui - - - - - - -

Menu de programmation ACL Oui Oui Oui Oui Oui - - - - - - - -

Fonctions d’éclairage et de verrouillage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

myQ Diagnostics Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accessoire d’emballage Télécommande 
à trois boutons 893MAX

Télécommande 
à trois boutons 893MAX

Deux (2) télécommandes à trois 
boutons, 877LM sans fil
 Émetteur mural à code

Télécommande 
à trois boutons 893MAX

Télécommande 
à trois boutons 893MAX

Télécommande 
à trois boutons 893LM

Télécommande 
à trois boutons 893LM

Télécommande 
à trois boutons 893LM

2 télécommandes à 
trois boutons 893LM, entrée 

sans clé sans fil 877LM

Télécommande 
à trois boutons 893LM

Télécommande 
à trois boutons 893LM

Télécommande 
à trois boutons 893LM

Télécommande 
à trois boutons 893LM

Capacité des accessoires

40 télécommandes, 4 émetteurs 
muraux à code sans fil***, 

2 verrous 
de porte de garage 

automatiques,
16 - Lampes de travail à 

distance 827LM

40 télécommandes, 4 émetteurs 
muraux à code sans fil***, 

2 verrous 
de porte de garage 

automatiques,
16 - Lampes de travail à 

distance 827LM

40 télécommandes, 
4 émetteurs muraux à code sans fil

40 télécommandes, 4 émetteurs 
muraux à code sans fil, 2 verrous 
de porte de garage automatiques

40 télécommandes, 4 émetteurs 
muraux à code sans fil, 2 verrous 
de porte de garage automatiques

24 télécommandes, 
2 émetteurs muraux à code 

sans fil

24 télécommandes, 
2 émetteurs muraux à code 

sans fil

24 télécommandes, 
2 émetteurs muraux à code 

sans fil

24 télécommandes, 
2 émetteurs muraux à code 

sans fil

12 télécommandes, 
1 émetteur mural à code 

sans fil

12 télécommandes, 
1 émetteur mural à code 

sans fil

12 télécommandes, 
1 émetteur mural à code 

sans fil

12 télécommandes, 
1 émetteur mural à code 

sans fil

Garantie du moteur À vie À vie À vie À vie À vie À vie À vie À vie À vie 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans

Garantie des pièces 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

Autre garantie Batterie 1 an Batterie 1 an Batterie 1 an, DEL 5 ans,
Appareil photo 1 an

Batterie 1 an, 
DEL 5 ans - Batterie 1 an, 

DEL 1 ans
DEL 1 an

Appareil photo 1 an
Batterie 1 an, DEL 1 an,

Appareil photo 1 an - Batterie 1 an - - -

Carte logique de rechange 050DCRJB3MC 041DJ003MC 050DCTBFMC 050DCBFLKMC 050ACTBLKMC 050DCTBFMC 050DCTBFMC 050DCTBFMC 050ACTBMC 050DCTBFMC 050DCTBFMC 050ACTBMC 050ACTBMC

Ouvre-portes par palette 18 24 40 40 32 44 44 44 32 32 32 32 32

Numéros de pièces de rail - - 2777BD, 2778BD, 2770BD 3707CH, 3708CH, 3710CH, 
3712RV, 3714RV

3707CH, 3708CH, 3710CH, 
3712RV, 3714RV 1707LM, 1708LM, 1710LM 2777BD, 2778BD, 2770BD 2777BD, 2778BD, 2770BD 1707LM, 1708LM, 1710LM 1707LM, 1708LM, 1710LM 1707LM, 1708LM, 1710LM 1707LM, 1708LM, 1710LM 2777BD, 2778BD, 2770BD
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 * Selon la norme SB-969 de la Californie, tous les ouvre-portes de garage nouvellement vendus ou installés dans des applications résidentielles en Californie doivent avoir une batterie de secours à compter du 1er juillet 2019.    ** 8500 n’est pas compatible avec 841LM.    *** Jusqu’à 4 commandes de porte peuvent être câblées à un ouvre-porte, à moins d’utiliser des commandes de porte ACL, un maximum de 2 commandes de porte, le modèle 
de commande de porte sans fil 885LM devrait être ajouté. ^ Reflète les ouvre-portes de nouvelle génération



 OUVRE-PORTES CONÇUS DE 1997 À 2005 SECURITY+® À 390 MHz AVEC BOUTON D’APPRENTISSAGE ROUGE/ORANGE
DATE DE FABRICATION ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE DE LUXE ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE STANDARD ENTRAÎNEMENT À VIS CHAMBERLAIN® ENTRAÎNEMENT À VIS LIFTMASTER® ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ENTRAÎNEMENT À VIS À PROFIL BAS LIFTMASTER

1997 à 2005
41A5021  

041A5021-(B-I)
41A5021-1  

041A5021-1(B-I)
41D4674-14

041D4674-14(D-H)
41D4674-10  

041D4674-10(C-H)
41A5021-D

041A5021-5(E-I)
41A5839-1

041A5839-1(C-E)

SI VOUS AVEZ UNE CARTE FIGURANT DANS LA LISTE CI-DESSUS, REMPLACEZ-LA PAR :

41A5021-I 41A5021-1I 41D4674-20 41D4764-20 41A5021-5I 41A5839-1E

OUVRE-PORTES CONÇUS DE 2001 À 2005 390 MHz SECURITY+ AVEC BOUTON D’APPRENTISSAGE ROUGE/ORANGE

DATE DE FABRICATION PANNEAU D’EXTRÉMITÉ À ENTRAÎNEMENT À 
CHAÎNE DE LUXE

PANNEAU LATÉRAL À ENTRAÎNEMENT  
À CHAÎNE STANDARD ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE C.A.

 
DOUBLE CONDENSATEUR DE PANNEAU  

D’EXTRÉMITÉ DE LUXE À ENTRAÎNEMENT À 
CHAÎNE C.A.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE C.C. SANS
BATTERIE DE SECOURS

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE C.C. AVEC
BATTERIE DE SECOURS

2001-2005 41A5483
41A5483B

41A5483-1
41A5483-1B

41A5483-4
41A5483-4B

41A5635 41A5507
41A5507B

41A5507-3
41A5507-6

SI VOUS AVEZ UNE CARTE FIGURANT DANS LA LISTE CI-DESSUS, REMPLACEZ-LA PAR :

041A5483C 041A5483-1C 041A5483-4C 01A5635A 041A5507-B 041A5507-6C

OUVRE-PORTES CONÇUS DE 2005 À 2014 315 MHz SECURITY+ AVEC BOUTON D’APPRENTISSAGE VIOLET

DATE DE FABRICATION PANNEAU D’EXTRÉMITÉ DE LUXE À  
ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE C.A.

PANNEAU LATÉRAL STANDARD À  
ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE C.A.

DOUBLE CONDENSATEUR DE PANNEAU  
D’EXTRÉMITÉ DE LUXE À ENTRAÎNEMENT  

À CHAÎNE C.A.

CONDENSATEUR SIMPLE DE PANNEAU  
D’EXTRÉMITÉ DE LUXE À ENTRAÎNEMENT  

À CHAÎNE C.A.
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE C.A. PROFIL BAS D’ENTRAÎNEMENT À COURROIE C.C.

2005-2014
41AC050

41AC050-2
41AC050-1 41AB075-2

41AC075-2
41AC075-2S 41AB050-2 41DB001-1

SI VOUS AVEZ UNE CARTE FIGURANT DANS LA LISTE CI-DESSUS, REMPLACEZ-LA PAR :

041AC050-2M 041AC050-1M 041AC075-2A 041AC075-2S 041AB050-2M 041DB001-1C

OUVRE-PORTES CONÇUS DE 2005 À 2017 315 MHz SECURITY+ AVEC BOUTON D’APPRENTISSAGE VIOLET
DATE DE FABRICATION ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE C.C. ENTRAÎNEMENT À VIS C.C. CC MODÈLE MURAL 3800 ENTRAÎNEMENT À VIS C.A. STANDARD ENTRAÎNEMENT À VIS C.A. STANDARD ENTRAÎNEMENT À VIS C.A. DE LUXE

2005-2014
41DB001-2 41DS002-2 41DJ001 41AS050

41AS050-1
41AS050R1 41AS050R2

SI VOUS AVEZ UNE CARTE FIGURANT DANS LA LISTE CI-DESSUS, REMPLACEZ-LA PAR :

041DJ001B 041DS002-2 041DJ001 041AS050-1 041AS050R1M 041AS050R2M

OUVRE-PORTES CONÇUS DE 2011 À 2021 310/315/390 MHz AVEC BOUTON D’APPRENTISSAGE JAUNE

DATE DE FABRICATION
ENTRAÎNEMENT PAR 

COURROIE ET CHAÎNE 
C.C. 

ENTRAÎNEMENT PAR 
COURROIE ET CHAÎNE C.A. 

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 
ET CHAÎNE C.A. SANS myQ®

ENTRAÎNEMENT PAR  
COURROIE ET CHAÎNE C.C. 

WI-FI®

ENTRAÎNEMENT PAR  
COURROIE ET CHAÎNE C.A. 

WI-FI

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ET CHAÎNE 
C.C. VERROU WI-FI®  

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 
ET CHAÎNE C.A. VERROU WI-FI®

BATTERIE DE SECOURS C.C. MONTAGE  
MURAL WI-FI (8500W) 

BATTERIE DE SECOURS, MONTAGE 
MURAL POSSIBLE (8500) 

2011-2019

45DCBL(1-5)
45DCCL(1-5)
45DCBR(1-5)
45DCCR(1-5)

045DCT
041D7356

45ACBL(1-5)
45ACCL(1-5)
45ACBR(1-5)
45ACCR(1-5)

045ACT
041D7675

47DCCR1
47DCCC1
47DCCL1

47DCT
047DCT

41D8060
1D8060

50DCBL(1-5)
50DCCL(1-5)
50DCBR(1-5)
50DCCR(1-5)

1D8169-1
050DCTWF

50ACBL(1-5)
50ACCL(1-5)
50ACBR(1-5)
50ACCR(1-5)

1D8088-1
050ACTWF

50DCBL(1-5)LK 
50DCCL(1-5)LK
050DCTWFLK

50ACBL(1-5)LK 
50ACCL(1-5)LK
050ACTWFLK

041-0036

050DCRJWF 041DJ002

SI VOUS AVEZ UNE CARTE FIGURANT DANS LA LISTE CI-DESSUS, REMPLACEZ-LA PAR :

045DCT 045ACT 047DCT 050DCTB 050ACTBMC 050DCTBLK 050ACTBLKMC 050DCRJWF  041DJ002

OUVRE-PORTE CONSTRUITS DEPUIS 2022 (315MHz SEULEMENT AVEC OPTION ALTERNATIVE 390MHz) AVEC BOUTON D’APPRENTISSAGE JAUNE

2022-PRÉSENT NA 045ACT NA
050DCTB 

050DCTBMC
050ACTBMC

050DCTBLK
 050DCTBLKMC

050ACTBLKMC 050DCRJWF  041DJ002

SI VOUS AVEZ UNE CARTE FIGURANT DANS LA LISTE CI-DESSUS, REMPLACEZ-LA PAR :

NA 045ACTMC NA 050DCTBFMC 050ACTBMC 050DCTBFLKMC 050ACTBLKMC  050DCRJWFMC 041DJ002MC

Liste de conversion de la carte logique du récepteur


