
Pour  les  environnements  de t raf ic  intense avec barr ière  p ivotante  les  p lus exigeants .

A C T I O N N E U R  C O M M E R C I A L  D E  B A R R I È R E 
P I V O T A N T E  C .   A .  P O U R  T R A F I C  I N T E N S E
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CLAVIER SANS FIL COMMERCIAL
Fournit une fonction d’annulation sur pression constante 

pour commander l’actionneur de barrière si les dispositifs 
de sécurité sont en panne, mais qu’ils ne sont pas 

obstrués. Fonction de barrière tenue ouverte/accès fête 
activée par le logiciel d’actionneur de barrière de version 

4.2 ou supérieure. 
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PORTAIL D’ACCÈS CONNECTÉ, 
HAUTE CAPACITÉ CAPXL

Cont rô le  d ’accès  in fonuag ique pour 
ensembles  rés ident ie ls .
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A C T I O N N E U R  C O M M E R C I A L  D E  B A R R I È R E 
P I V O T A N T E  D E  2 4  V  C .  A .  P O U R  T R A F I C  I N T E N S E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT 

FIABLE
TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGES POUR SERVICE SÉVÈRE LEGACY 
ELITE  QU I  PROCURE UNE F IAB IL ITÉ  INSURPASSABLE.

PARASURTENSEUR INTÉGRÉ  QU I  FOURNIT  UNE PROTECTION DE CAL IBRE INDUSTRIEL 
CONTRE LES SURTENSIONS ET LA FOUDRE JUSQU’À UNE D ISTANCE DE 15 M (50 P I ) .

GARANTIE DE 5 ANS COMMERCIAL, 7  ANS RÉSIDENTIEL .

MOTEUR À SERVICE 
CONTINU, 
haute  tempéra ture

C S W 2 0 0 U L
LO

O
P

D
ETLM

BOUCLE DE DÉTECTION ENFICHABLE 
Empêche la  bar r iè re  de  se  fe rmer 

pendant  qu ’un véh icu le  se  t rouve dans  sa 
t ra jec to i re  de  course ;  à  économie  d ’énerg ie 

pour  un  nombre  max imal  de  cycles  sur 
l ’a l imenta t ion  par  ba t ter ie  de  secours .

ACCESSOIRES INCLUS :
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE 

RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE 
Cellule photoélectrique rétroréfléchissante améliorée 

et désormais dotée d’un appareil de chauffage et d’un 
faisceau plus large prévu pour maintenir son alignement; 

portée max. : 15,2 m (50 pi)
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AJOUTS DE PROTECTION  :
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BORDURES SURVEILLÉES DE 
PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE 

Gamme complè te  de  bordures  enve loppantes , 
à  fa ib le  e t  la rge  pro f i l  qu i  dé tec tent  les 

obst ruct ions .

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES 
SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE

Fa isceau désormais  amél io ré , p lus  la rge  e t 
appare i l  de  chauf fage pour  un  rendement 

é levé  dans  la  p lupar t  des  env i ronnements ; 
por tée  max. : 27 ,4  m (90 p i ) 
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**Trousse sans  f i l  pour  4  émet teurs  max imum et  2  bordures  à 
rés is tance par  émet teur. 

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE : 

INTELLIGENT
TECHNOLOGIE myQ® QUI  VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN 
TOUTE SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N’ IMPORTE OÙ.*

COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX  QU I  SYNCHRONISE 
L’OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉL IMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE 
CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L’ENTRÉE.

FERMETURE SYNCHRONISÉE QUI  FERME S IMULTANÉMENT LES BARRIÈRES.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ
SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE 
SANS CODE F IXE ET EN NE PERMETTANT L’OUVERTURE QU’AVEC LES D ISPOSIT IFS 
ENREGISTRÉS

DÉSACCOUPLEMENT D’URGENCE  :  POIGNÉE S IMPLE À  UT IL ISER QUI  PERMET 
DE FA IRE FONCTIONNER LA BARRIÈRE MANUELLEMENT ET DE MAINTENIR LA POSIT ION DE 
L IMITE DE COURSE UNE FOIS  L’ACTIONNEUR RÉENGAGÉ. 

CAPTEUR D’ INVERSION DE COURSE INHÉRENT QUI  DÉTECTE LES OBSTACLES ET 
INVERSE LA COURSE D’UNE BARRIÈRE QUI  SE FERME OU STOPPE/ INVERSE LA COURSE 
D’UNE BARRIÈRE QUI  S ’OUVRE.

FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE QUI  PROTÈGENT RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ 
EN EMPÊCHANT TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ.

ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL® AVEC D ISPOSIT IFS SURVEILLÉS DE 
PROTECTION CONTRE LE P IÉGEAGE.

TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE 
SANS FIL

Connex ion  B luetooth ® à  fa ib le  consommat ion 
d ’énerg ie  ent re  une bordure  sur ve i l lée  à 

rés is tance L i f tMaster® et  l ’ac t ionneur  de 
bar r iè re ;  por tée  max. : 39 ,6  m (130 p i ) * *

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l’équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.



CAPACITÉS

725,75 KG 
(1 600  lb)
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CAPACITÉS
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VITESSE DE COURSE 
DE LA BARRIÈRE 
S’ouvre à 90° en 13 à 
15 secondes
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ACTIONNEUR COMMERCIAL DE 
BARRIÈRE PIVOTANTE DE 24 V 

C. A. POUR TRAFIC INTENSE

U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

 - Moteur  à  serv ice cont inu homologué pour  app l ica t ions  à 

cycles  é levés  e t  haute  tempéra ture  (o f fe r t  en  1/2  e t  1  HP)

 - Démult ip l icat ion par  engrenage à  v is  sans f in   : 

2  engrenages à  ba in  d ’hu i le  commerc iaux  fourn issant  une 

démul t ip l ica t ion  par  v is  sans  f in  de  900:1

MÉCANIQUE

 - 115 V monophasé

 - Al imentat ion des accessoires : Sor t ie  de  24 V  c .  c . 

500 mA

 - Trousse en opt ion (3PHCONV)  pour  conver t i r  une tens ion 

d ’ent rée  de  208/240/460/575 V  c .  a . en  une tens ion  de 

sor t ie  de  115 V  c . a .

ALIMENTATION

 - Châssis   :  Const ru i t  en  ac ier  p laqué or-z inc  de  6  mm 

(1/4  po )  pour  préven i r  la  rou i l le

 - Couvercle  : Couvercle  en  deux  p ièces , en  po lyé thy lène 

haute  dens i té , rés is tant  aux  UV (1 /2  HP CSW200501UL)

 - Classi f icat ion d’ut i l isat ion UL ®  : I , I I , I I I  e t  IV    

 - Poids de l ’act ionneur   :  79 ,4  kg  (175  lb )

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

1 HP CSW200101UL

1/2 HP CSW200501UL
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  S T A N D A R D S .
ALARME D’AVERTISSEMENT DE PRÉ-
MOUVEMENT

 - Act ive  l ’a la rme embarquée 3  secondes 
avant  que la  bar r iè re  se  met te  en 
mouvement

MINUTERIE D’OUVERTURE-FERMETURE ALTERNÉE
 - Sur ve i l le  e t  a jus te  la  v i tesse  e t  la  pos i t ion 
de  chaque vanta i l  pour  garant i r  que la 
bar r iè re  pr imai re  se  fe rme en premier

SYSTÈME DE LIMITE MÉCANIQUE
 - Main t ient  une pos i t ion  préc ise  de  la 
bar r iè re  sur  toute  sa  course , même 
après  avo i r  u t i l i sé  le  d ispos i t i f  de 
désaccoup lement  manue l .

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
SURVEILLÉS

 - 3  sur  la  car te  pr inc ipa le , 3  sur  la  car te 
d ’ex tens ion

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ  
SECURITY+ 2.0®

 - Jusqu’à 50  té lécommandes 
(nombre i l l imi té avec le  modèle 811LMX/813LMX)

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL 
 - S impl i f ie  l ’ ins ta l la t ion  e t  le  dépannage

RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES 
 - S impl i f ie  l ’a jout  de  fonct ions  supp lémenta i res

A S S I S T A N C E . 

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

SANS APPAREIL DE CHAUFFAGE 
-20   °C ( -4   °F)  à  60   °C (140   °F)

AVEC APPAREIL DE CHAUFFAGE EN OPTION (HTR) 
-40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)

Pour  des  out i l s  e t  des  v idéos  d ’ass is tance, a l le r  à 
Li f tMasterTrain ing.com

Pour  p lus  d ’ in format ion  sur  les  ac t ionneurs  de 
bar r iè re , a l le r  à  Li f tMaster.com/UL325Gates

Pour  t rouver  la  so lu t ion  d ’accès  pér imét r ique qu i  vous 
conv ient , a l le r  à  Li f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Ass is tance aux  ventes   :  800 282.6225 
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806 
Pour  commander   :  800 323.2276


