
ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO 

CONEXIÓN 
INALÁMBRICA 
para  ampl ia r  fác i lmente  la 
pro tecc ión  en  la  zona de 
a t rapamiento

Juego de borde inalámbrico monitoreado y transmisor de borde inalámbrico monitoreado. 

JUEGO DE BORDE INALÁMBRICO MONITOREADO
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SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HAZ 
PASANTE MONITOREADOS

El  haz  pasante  mejorado ahora  t iene  un 
haz  más ancho y  ca lentador  para  un a l to 

desempeño en la  mayor ía  de  los  entornos ; 
rango máx. : 27 .4  m (90 p ies ) 

ACCESORIOS DE SEGURIDAD:

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL: 

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  L M W E K I T U / L M W E T X U
J U E G O  D E  B O R D E  I N A L Á M B R I C O  M O N I T O R E A D O

BORDE RESISTENTE DE PERFIL 
PEQUEÑO MONITOREADO

Borde sens ib le  a  la  pres ión  que det iene o 
hace re t roceder  e l  por tón  cuando detecta  una 

obst rucc ión .

EL BORDE SENSIBLE A LA PRESIÓN ENVÍA  UNA SEÑAL DE DETENCIÓN Y/O DE 
RETROCESO DEL PORTÓN CUANDO DETECTA OBSTRUCCIONES.

EXPANSIÓN FLEXIBLE QUE GARANTIZA LA PROTECCIÓN DE HASTA 8  ZONAS DE 
ATRAPAMIENTO (LMWETXU) .

RECONOCIDO POR UL : ESTÁ PROBADO Y EVALUADO POR UL Y  CUMPLE LOS 
REQUIS ITOS UL 325.

SEGURO Y PROTEGIDO

SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ENTORNO.

TECNOLOGÍA BLUETOOTH® QUE BRINDA EF IC IENCIA  ENERGÉTICA L ÍDER DE LA 
INDUSTRIA  PARA UNA BATERÍA  CON UNA V IDA ÚT IL  DE 2  AÑOS.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA QUE SEÑALA CUÁNDO SE NECESITA UN REEMPLAZO.

CLASIFICACIÓN NEMA 4X PARA SOPORTAR ENTORNOS EXTERNOS ADVERSOS.

GARANTÍA DE 2 AÑOS.

CONFIABLE

TRANSMISIÓN BLUETOOTH MULTICANAL QUE EL IMINA INTERFERENCIAS Y  BRINDA UN 
ALCANCE DE HASTA 39.6  M (130 P IES) .

RECEPTOR DE BORDE DE ALTA CAPACIDAD QUE ACEPTA HASTA 4  TRANSMISORES, Y 
CADA TRANSMISOR ACEPTA HASTA 2  BORDES CABLEADOS.

TRANSMISOR INALÁMBRICO QUE POSEE 2  ENTRADAS DE BORDE ÚNICAS Y 
CONFIGURABLES DE APERTURA/C IERRE.

TRANSMISOR Y RECEPTOR RÁPIDOS Y FÁCILES DE EMPAREJAR A TRAVÉS DEL 
BOTÓN INTEL IGENTE. 

ENTRADAS DE BORDE NO POLARIZADAS PARA UNA FÁCIL  INSTALACIÓN.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO CON OPERADORES DE PORTÓN L IFTMASTER ® UL ® 325 
PARA ACELERAR LA INSTALACIÓN Y  LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

INTELIGENTE

L M W E K I T U / L M W E T X U

SENSORES FOTOELÉCTRICOS 
RETRORREFLEJANTES 

MONITOREADOS 
Los  sensores  fo toe léc t r icos  re t ror re f le jantes 

mejorados  ahora  t ienen un ca lentador  y  un 
haz  más ancho, d iseñado para  mantenerse 

a l ineado;  rango máx. : 15 .2  m (50 p ies )
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BORDES DE PROTECCIÓN CONTRA 
ATRAPAMIENTO MONITOREADOS

L ínea comple ta  de  bordes  de  per f i l 
pequeño, grande y  envo lvente  que detectan 

obst rucc iones .
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TECLADO INALÁMBRICO 
Ofrece anu lac ión  de  la  pres ión  constante 

para  cont ro la r  e l  operador  de  por tón  s i 
los  d ispos i t i vos  de  segur idad fa l lan  pero 

es tán  l ib res  de  obst rucc iones . Los  modos 
Mantener  ab ier to /Aper tura  permanente 

es tán  hab i l i tados  con e l  f i rmware  de 
operador  de  por tón  4 .2  o  super io r. 



L M W E K I T U / L M W E T X U
SISTEMA DE BORDE INALÁMBRICO MONITOREADOI N G E N I E R Í A  M A G I S T R A L .

 - Distancia  de detección de gran a lcance :  39.6  m  (130 p ies )

 - Clasi f icación para exter iores : NEMA 4X

 - Diagnóst ico : In tegrado con nuest ros  operadores  de  por tón  UL ®  325

 - Compat ib i l idad : Todos  los  operadores  de  por tón  de  L i f tMaster ® con 

tab leros  de  co lor  borgoña y  bordes  res is tentes  moni toreados  de 

L i f tMaster  ún icamente

DISEÑO DE GRADO DE CALIDAD

C A R A C T E R Í S T I C A S  E S T Á N D A R .

© 2018, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc.
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LiftMaster.com 
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VOLTAJE
 - 6 .8  VCC (LMWEKITU)

INTERFAZ
 - Conex ión  de  2  cab les

COMPATIBILIDAD SOLAR 
 - Consumo de energ ía  de  12 mA

INDICADOR DE BAJA POTENCIA 
 - E l  operador  de l  por tón  emi t i rá  dos  seña les 
sonoras  cuando la  ba ter ía  de l  t ransmisor 
es té  ba ja 

INCLUYE
 - LMWEKITU: (1 )  Transmisor, (1 )  Receptor, (2 ) 
Ba ter ías  de  l i t io  AA, (1 )  Tab lero  de  in ter faz , 
Her ra je  de  la  ménsu la  de  monta je

 - LMWETXU: (1 )  Transmisor, (2 )  Ba ter ías  de 
l i t io  AA, Her ra je  de  la  ménsu la  de  monta je

BATERÍA
 - Ba ter ía  de  l i t io  (AA)  de  dos  años  de  
v ida  ú t i l 

CABLEADO :  
LMWEKITU  
El  receptor  se  conecta  d i rec tamente  a l  tab lero 
pr inc ipa l  o  de  expans ión  ( incluye  e l  a rnés ) ;  
no  requ iere  o t ra  fuente  de  a l imentac ión

CONSUMO DE CORRIENTE : 
LMWEKITU 
RECEPTOR: 5 .8  MA PARA UN S ISTEMA DE 24 V; 
12.0  MA PARA UN S ISTEMA DE 12 V

LMWETXU 
N/A

LMWETXU 
Conecta  los  bordes  res is tentes  a  las  ent radas 
de  aper tura/c ie r re  en  e l  t ransmisor ;  
la  po lar idad no  es  impor tante  cuando se 
rea l i za  e l  cab leado de  los  bordes

- 4 0  ° C  ( - 4 0  ° F )  a  6 5  ° C  ( 1 4 9  ° F )

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

DIAGNÓSTICO

 - LMWEKITU: 1 .5  kg  (3 .3  lb ) 

 - LMWETXU: 0 .41 kg (0 .9  lb ) 

Peso :

S O P O R T E . 

 
 
Rojo : parpadea s i  e l  borde  es tá  en  contacto  o  s i  hay 
una obst rucc ión

Azu l : encend ido

Ro jo : parpadea s i  e l  borde  es tá  en  contacto  o  s i  hay 
una obst rucc ión ;  encend ido  s in  parpadear  durante  e l 
p roceso de  aprend iza je

 
 
Rojo : parpadea s i  es tá  en  contacto  o  s i  hay 
una obst rucc ión

LMWEKITU 
Transmisor:

LMWETXU 
Transmisor:

Receptor :

Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te  y  los  v ideos  de 
capac i tac ión , v is i te  Li f tMasterTrain ing.com

Para  obtener  más in formac ión  sobre  los  operadores 
de  por tón , v is i te  
Li f tMaster.com/UL325Gates

Para  encont rar  la  so luc ión  de  acceso per imet ra l 
adecuada para  us ted , v is i te  
L i f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Sopor te  de  ventas :  800.282.6225 
Cent ro  de  sopor te  técn ico : 800.528.2806 
Para  hacer  un  ped ido :  800.323.2276


