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CONTROL DE ACCESO DE ELEVADOR 
CAPB485/CAPDC485/CAPRELAY

Control y acceso de elevador integrados.  

INTERNET GATEWAY 
Permi te  e l  cont ro l  mediante  te lé fono 

in te l igente  para  los  productos  MyQ ®.
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PORTAL DE ACCESO CONECTADO 
DE ALTA CAPACIDAD

Cont ro l  de  acceso con base en  la 

nube para  res identes  y  v is i tantes .

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

8 3 5 5 W 

L l e v a  l a  c o n e c t i v i d a d  a  c u a l q u i e r  l u g a r .  

M Ó D E M  C E L U L A R  4 G / L T E 
C O N  W I - F I ®

C A P C E L L

CONECTE EL CAPXL Y EL CAP2D EN CUALQUIER LUGAR : COMPATIBLE 
CON LAS TARJETAS S IM DE LA MAYORÍA DE LAS OPERADORAS.

REGÍSTRESE CON SU OPERADORA PREFERIDA O AGRÉGUELO A SU 
PLAN ACTUAL.

EVITE EL CAVADO DE ZANJAS Y EL TENDIDO DE CABLES PARA 
INSTALACIONES RÁPIDAS.

ELIMINE EL SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL (POTS) Y MEJORE 
LA CONFIABIL IDAD.

LA CONEXIÓN 4G/LTE EL IMINA LA NECESIDAD DE UNA CONEXIÓN A 
INTERNET CABLEADA.

CONSTRUCCIÓN DURADERA DE CALIDAD COMERCIAL QUE SOPORTA 
TEMPERATURAS EXTREMAS.

DISEÑO SIN VENTILADOR QUE EV ITA EL  SOBRECALENTAMIENTO Y  LA 
OBSTRUCCIÓN DE LOS F ILTROS. 

WI-FI  PROTEGIDO POR CONTRASEÑA QUE GARANTIZA PRIVACIDAD.

EVITE LAS COMPLICACIONES DE LOS F IREWALLS Y  LAS REDES COMPLEJAS.

OPERADOR DE PORTÓN 
.

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  C A P C E L L
M Ó D E M  C E L U L A R  4 G / L T E  C O N  W I - F I

CONFIABLE

SEGURO

INTELIGENTE
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JUEGO DE MONTAJE DE  
LA ANTENA 

Para  monta je  de  antena remota  o 

a lcance ex tend ido  de  ce lu la r  o  Wi-Fi .
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PORTAL DE ACCESO CONECTADO, 
CONTROLADOR DE 2 PUERTAS

Cont ro l  de  acceso con credenc ia l ,  

con  base en  la  nube. 
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USE SU OPERADORA 
PREFERIDA  
Compat ib le  con las 
pr inc ipa les  operadoras  de 
Es tados  Un idos  y  Canadá

PLUG AND PLAY
Conf igurac ión  fác i l

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Garant i za  un  acceso ráp ido  y  seguro 
para  las  comunidades  con por tón  y 

los  ed i f ic ios  de  a l tu ra  media  a  a l ta . 
Asóc ie lo  a l  CAPXL para  obtener 

d iagnóst icos  de l  s is tema remotos .



MECÁNICA

COMPATIBILIDAD
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-  Conecte  hasta  4  d ispos i t i vos  cab leados  o  múl t ip les 

d ispos i t i vos  por  Wi-Fi 

CAPACIDADES

CAJA (1) 
  10" X  6 .75" X  3 .25"  

-  CAPCELL
-  2  antenas  4G/LTE
-  Cab le  E thernet
-  Antenas  de  Wi-Fi  de  2 .4  GHz
-  Transformador 
-  Manua l /Gu ía  de  in ic io  ráp ido
-  Adaptadores  de  ta r je ta  S IM
- Accesor ios  de  fe r re ter ía  var ios

PESO EMBALADO (en  l ib ras )

E N V Í O .

2

C A P C E L L
MÓDEM CELULAR 4G/LTE CON WI-F I ®

 - Ent rada de  100-240 VCA A 12 VCC 

(se  incluye  e l  t ransformador )

POTENCIA
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Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te 
y  los  v ideos  de  capac i tac ión , v is i te 
Li f tMasterTraining.com

Para  obtener  más in formac ión , v is i te  
Li f tMaster.com/GarageSafety 

Apoyo de  ventas : 800.282.6225
Cent ro  de  apoyo técn ico : 800.528.2806
Lif tMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

GARANTÍA
 - 2  años

COMUNICACIÓN INTERNET
 - Ce lu la r  4G/LTE

 - Con a l te rna t iva  de  3G
 - Compat ib le  con múl t ip les  operadoras

 - Wi-Fi
 - Admi te  WEP, WPA y  WPA2 de 64 y  128 B i ts 
 - Ve loc idades  N ina lámbr icas  (has ta  300 MB/s ) 
de  2 .4  GHz
 - Capac idad para  es tab lecer  d i recc iones  de  IP 
es tá t icas

PUERTOS
 - 4  LAN RJ45
 - 1  WAN RJ45
 - 1  ranura  de  la  ta r je ta  S IM
 - 2  antenas  SMA para  ce lu la r
 - 2  antenas  SMA para  Wi-Fi
 - USB

TEMPERATURA 
DE SERVICIO

De 22 °F a 158 °F 
(de -30 °C a 70 °C)

-  Carcasa metá l ica  de  ca l idad comerc ia l

-  Antena pr imar ia  y  de  respa ldo  para  e l  ce lu la r  y  e l  Wi-Fi

-  Luces  LED de es tado

-  Pestaña de  monta je  para  una fác i l  ins ta lac ión

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

-  AT&T ®

-  Ver izon ®

-  T-Mobi le ®

-  Be l l ®

-  Rogers ™

-  TELUS ®


