
L’act ionneur  de barr ière  p ivotante  le  mieux 
opt imisé pour  l ’énergie  sola i re  sur  le  marché.

VÉRIN SOLAIRE RÉSIDENTIEL À ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE DE 12 V C. C. 
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ACCESSOIRES INCLUS  :
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BORDURES SURVEILLÉES DE 
PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE 

Gamme complè te  de  bordures  enve loppantes , 
à  fa ib le  e t  la rge  pro f i l  qu i  dé tec tent  les 

obst ruct ions .

AJOUTS DE PROTECTION  :

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE : 
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G U I D E  D E  P R O D U I T  L A 4 1 2 P K G U L
V É R I N  S O L A I R E  R É S I D E N T I E L  À  E N T R A Î N E M E N T 
L I N É A I R E  D E  1 2   V  C .   C .

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT 

LA CHARGE SOLAIRE  

Technologie myQ®  
qui vous permet de surveiller et 
de commander votre actionneur 
de barrière en toute sécurité 
et de n’importe où avec 
l’application myQ

L A 4 1 2 P K G U L

**Trousse sans  f i l  pour  4  émet teurs  max imum et  2  bordures 
à  rés is tance par  émet teur. 
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BOUCLE DE DÉTECTION ENFICHABLE 
Empêche la  bar r iè re  de  se  fe rmer  pendant 

qu ’un véh icu le  se  t rouve dans  sa  t ra jec to i re  de 
course ;  à  économie  d ’énerg ie  pour  un  nombre 

max imal  de  cycles  sur  l ’a l imenta t ion  par 
ba t ter ie  de  secours .

FIABLE
MOTEUR C.  C. À SERVICE SÉVÈRE QUI  FONCTIONNE DANS LES APPL ICAT IONS LES 
PLUS EX IGEANTES. 
 
DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF ET INVERSION DE COURSE À MI-CHEMIN 
QUI  PROLONGENT LA V IE  UT ILE  DE LA QUINCAILLERIE  DE LA BARRIÈRE ET DE 
L’ACTIONNEUR. 
 
PARASURTENSEUR  QU I  FOURNIT  UNE PROTECTION DE CAL IBRE INDUSTRIEL  CONTRE 
LES SURTENSIONS ET LA FOUDRE JUSQU’À UNE D ISTANCE DE 15 M (50 P I ) . 
 
GARANTIE DE 2 ANS

INTELLIGENT
SYSTÈME SOLAIRE À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE QUI  ÉL IMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE 
CAVAGE DE TRANCHÉE POUR ACHEMINER L’AL IMENTATION À LA BARRIÈRE.

TECHNOLOGIE myQ QUI  VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE 
SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N’ IMPORTE OÙ.*

COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX QUI  SYNCHRONISE 
L’OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉL IMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE 
CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L’ENTRÉE. 
 
TEMPORISATION D’OUVERTURE/FERMETURE ALTERNÉE  QU I  SURVEILLE ET RÈGLE 
LA V ITESSE ET LA POSIT ION DE CHAQUE VANTAIL  POUR GARANTIR QUE LA BARRIÈRE 
PRIMAIRE SE FERME EN DERNIER.

CRÉDIT D’ IMPÔT FÉDÉRAL RÉSIDENTIEL  :  VOUS REND ADMISSIBLE À  UN CRÉDIT 
D’ IMPÔT DE 30 % SUR LES ACTIONNEURS DE BARRIÈRE SOLAIRES ET LEUR 
INSTALLATION JUSQU’EN 2022. 

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE  SANS 
CODE F IXE ET EN NE PERMETTANT L’OUVERTURE QU’AVEC LES D ISPOSIT IFS ENREGISTRÉS.

CAPTEUR D’ INVERSION DE COURSE INHÉRENT QUI  DÉTECTE LES OBSTACLES ET INVERSE 
LA COURSE D’UNE BARRIÈRE QUI  SE FERME OU STOPPE/ INVERSE LA COURSE D’UNE 
BARRIÈRE QUI  S ’OUVRE. 
 
CONFORME AU SERVICE DES INCENDIES POUR PERMETTRE À LA BARRIÈRE DE S’OUVRIR 
AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE PERTE DE COURANT C. A. OU D’ÉPUISEMENT DE LA BATTERIE.  
 
DÉSACCOUPLEMENT MANUEL QUI  PERMET À LA BARRIÈRE DÉVERROUILLÉE D’ÊTRE 
OUVERTE MANUELLEMENT.  
 
ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL® AVEC D ISPOSIT IFS SURVEILLÉS DE 
PROTECTION CONTRE LE P IÉGEAGE.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE 
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE 

Cel lu le  photoé lec t r ique amél io rée  e t  désormais 
dotée  d ’un appare i l  de  chauf fage e t  d ’un 

fa isceau p lus  la rge  prévu pour  main ten i r  son 
a l ignement ;  por tée  max. : 15 ,2  m (50 p i )

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES 
SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE 

Les  nouve l les  ce l lu les  photoé lec t r iques  de  type 
bar rage ont  main tenant  un  fa isceau p lus  la rge 

pour  un  rendement  é levé  dans  la  p lupar t  des 
env i ronnements ;  por tée  max. : 27 ,4  m (90 p i ) 

CLAVIER SANS FIL COMMERCIAL
Fournit une fonction d’annulation sur pression 

constante pour commander l’actionneur de barrière si 
les dispositifs de sécurité sont en panne, mais qu’ils 

ne sont pas obstrués. Fonction de barrière tenue 
ouverte/accès fête activée par le logiciel d’actionneur 

de barrière de version 4.2 ou supérieure. 

PASSERELLE INTERNET
Connecte  à  In ternet  les  ac t ionneurs  de 

bar r iè re  ac t ivés  par  myQ et  permet  de  les 
commander  avec  l ’app l ica t ion  myQ.
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TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE 
SANS FIL

Connex ion  B luetooth ® à  fa ib le  consommat ion 
d ’énerg ie  ent re  une bordure  sur ve i l lée  à 

rés is tance L i f tMaster® et  l ’ac t ionneur  de 
bar r iè re ;  por tée  max. : 39 ,6  m (130 p i ) * *

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l’équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.



 - Moteur  à  serv ice cont inu de  12  V  c .  c .

 - Démult ip l icat ion par  engrenage à  v is  sans f in   : En t ra înement  à  p ignons 

ent iè rement  en  méta l  e t  us iné  avec  préc is ion

MÉCANIQUE

LA412CONTUL

LA412DC

L A 4 1 2 P K G U L 
VÉRIN SOLAIRE RÉSIDENTIEL À 

ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE DE 12 V C. C. 
U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

 - Système ul t ra  f iable  à  a l imentat ion sola i re  Fourn i t  une a l imenta t ion  au  moment 

e t  à  l ’endro i t  où  vous  en  avez  beso in  (Opt ion  d ’appare i l  de  chauf fage LMRRUL/

LMTBUL non recommandée pour  les  app l ica t ions  so la i res )

 - Al imentat ion des accessoires   : Sor t ie  de  24 V  c .  c . 500 mA

ALIMENTATION
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CAPACITÉS RECOMMANDÉES
385,5 KG 
(850  lb)

850

750

650

550

0
3 M 

(10 Pi)
3,7 M  

(12 pi )
4,27 M 
(14 pi)

4,9 M 
(16 pi)

340,2 KG 
(750  lb)

294,9 KG 
(650  lb)

249,5 KG 
(550  lb) - 2 0 ° C  ( - 4 ° F )  à  6 0 ° C  ( 1 4 0 ° F )

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

C A R A C T É R I S T I Q U E S  S T A N D A R D S . A S S I S T A N C E . 

*Peut  ex iger  un  adapta teur  ex terne , se lon  le  modè le  e t  l ’année  
  de  vo t re  véh icu le . V is i te r  Homel ink .com pour  de  l ’ in format ion  supp lémenta i re . 

U N I Q U E M E N T  A V E C  C A R T E 
D ’ E X T E N S I O N E N  O P T I O N

FERMETURE RAPIDE 
-  Ferme la  bar r iè re  immédia tement  après  le 
passage du véh icu le 
 sur  la  boucle  d ’ in ter rupt ion

ANTI-TALONNAGE 
-  Prév ient  l ’accès  non autor isé

FERMETURE SYNCHRONISÉE
 - Ferme les  bar r iè res  s imul tanément

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SURVEILLÉS
 - 3  car tes  log iques , 3  car tes  d ’ex tens ion  en  opt ion

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0® 
 - Jusqu’à  50  té lécommandes 
(nombre  i l l imi té  avec  le  modè le  811LMX/813LMX)

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL 
 - S impl i f ie  l ’ ins ta l la t ion  e t  le  dépannage

 - COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

 - Vers ion  4 .0  ou  supér ieure*

VITESSE DE COURSE 
DE LA BARRIÈRE 
S’ouvre à 90° en 23 à 
24 secondes

XL SOL ARCONTUL
[NON  INCL US ] 
53,34 CM (21 PO)  x  43,74 CM 

(17,22 PO)  x  15,72 CM (6 ,19 PO)  

 - Boîtier  :  Fonte d’aluminium de service commercial

 - Classi f icat ion d’ut i l isat ion UL ®  : I , I I , I I I  e t  IV

 - Poids   : 

Bras  de  vér in   : 8 ,6  kg  (19  lb ) 

Bo î t ie r  de  commande s tandard   : 5 ,9  kg  (13 lb ) 

(Comprend [2 ]  ba t te r ies  7Ah)

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

Pour  des  out i l s  e t  des  v idéos  d ’ass is tance, a l le r  à 
Li f tMasterTrain ing.com

Pour  p lus  d ’ in format ion  sur  les  ac t ionneurs  de 
bar r iè re , a l le r  à  Li f tMaster.com/UL325Gates

Pour  t rouver  la  so lu t ion  d ’accès  pér imét r ique qu i  vous 
conv ient , a l le r  à  Li f tMaster.com/Solut ion-Generator 

 

Ass is tance aux  ventes   :  800 282.6225 
Cent re  d ’ass is tance techn ique  : 800 528.2806 
Pour  commander   :  800 323.2276


