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LUZ DE TRÁFICO ROJA/VERDE
Garantiza un ingreso y una salida seguros 

al indicar el estado de la puerta.

DETECTOR DE CIRCUITO DE 
BAJA POTENCIA

Conf iguración de sensib i l idad 
automát ica para una fáci l  detección 

de los vehículos. Diseño de ahorro de 
energía para una máxima cant idad de 

c iclos con bater ía  de respaldo.

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  M A / M A T
O P E R A D O R  D E  P O R T Ó N  C O N  B A R R E R A  Y 
A L I M E N T A C I Ó N  C C  P A R A  A L T O  T R Á F I C O
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SENSOR FOTOELÉCTRICO 
RETRORREFLEJANTE DE 

SERVICIO PESADO  
Cal i f i cado para  una d is tanc ia  de 

detecc ión  de  hasta  40 p ies  y  24 a 
240 VCA/CC, no  moni toreado.

BRAZO DE BARRERA CON LED 
El  brazo  de  a lumin io  con luz  LED ro ja 
in tegrada y  c in ta  de l  DOT br inda una 

v is ib i l idad excepc iona l  las  24 horas  de l  d ía .

RECEPTOR DE CONTROL DE 
ACCESO COMERCIAL 

Receptor comercial autónomo con tecnología 
Security+ 2.0 y carcasa IP44 diseñada para 

entornos al aire libre; puede programar hasta 
1,000 controles remotos para sus aplicaciones 

comerciales o de estacionamiento.
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CONFIABLE
MOTOR DE CC DE SERVICIO PESADO QUE SE DESEMPEÑA B IEN EN LAS APL ICACIONES 
MÁS EX IGENTES.

BATERÍA DE RESPALDO QUE SALVAGUARDA SU PROPIEDAD CUANDO SE CORTA LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA.

OPERACIÓN DE ARRANQUE/PARADA SUAVE QUE EXT IENDE LA V IDA ÚT IL  DEL OPERADOR.

SENSORES DE LÍMITE MAGNÉTICOS DISEÑADOS PARA LAS APLICACIONES DE ALTA CANTIDAD 
DE CICLOS.

PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN QUE BRINDA PROTECCIÓN INDUSTRIAL CONTRA 
SOBRETENSIONES Y RAYOS.

GARANTÍA DE 10 AÑOS PARA EL MARCO DE ALUMINIO Y DE 2 AÑOS PARA LAS PARTES.

O p e r a d o r  c o n f i a b l e  c o n  b a r r e r a  p a r a  a p l i c a c i o n e s  d e  a l t o  t r á f i c o .

O P E R A D O R  D E  P O R T Ó N  C O N  B A R R E R A  Y 
A L I M E N T A C I Ó N  C C  P A R A  A L T O  T R Á F I C O

M A / M A T

BATERÍA DE 
RESPALDO

LONGITUD DEL 
BRAZO DE BARRERA 
EXTENDIDA
hasta  17 p ies  de  la rgo

EL SAMS (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO SECUENCIADO) BRINDA CONTROL 
ENTRE LA BARRERA Y EL OPERADOR DE PORTÓN DESLIZANTE/ABATIBLE PARA MAXIMIZAR EL 
FLUJO DE TRÁFICO.

EL RELÉ PROGRAMABLE AUXILIAR HACE QUE SEA FÁCIL  AÑADIR ACCESORIOS 
ADIC IONALES.

LA MEMORIA PARA MÚLTIPLES VEHÍCULOS PERMITE QUE EL BRAZO DE LA BARRERA SE 
MANTENGA ABIERTO HASTA QUE PASEN TODOS LOS VEHÍCULOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

INTELIGENTE

MAT

ACCESORIOS OPCIONALES:
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PORTAL DE ACCESO CONECTADO, 
CONTROLADOR DE 2 PUERTAS 

Cont ro l  de  acceso con credenc ia l , con 
base en  la  nube.

PORTAL DE ACCESO CONECTADO 
DE ALTA CAPACIDAD

Cont ro l  de  acceso con base en  la  nube 
para  res identes  y  v is i tantes .

SEGURO Y PROTEGIDO
LA CONFORMIDAD CON EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PERMITE QUE LA PUERTA 
SE ABRA AUTOMÁTICAMENTE S I  SE  PRODUCE UNA FALLA DE ENERGÍA DE CA O S I  SE 
AGOTA LA BATERÍA . 

BRAZO DESMONTABLE QUE SE PUEDE REINSTALAR FÁCILMENTE SI RECIBE UN GOLPE. 

FUNCIÓN ANTISEGUIMIENTO QUE ASEGURA RÁPIDAMENTE LA PROPIEDAD, IMPID IENDO 
EL ACCESO NO AUTORIZADO.

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES MEDIANTE UNA TECNOLOGÍA 
DE CÓDIGOS VARIABLES, Y SOLO SE ABRE PARA DISPOSITIVOS REGISTRADOS.
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M A / M A T
OPERADOR DE PORTÓN CON 

BARRERA Y AL IMENTACIÓN CC 

PARA ALTO TRÁFICO

C A R A C T E R Í S T I C A S .

O P C I O N E S  D E  B R A Z O  A D I C I O N A L E S .

S O P O R T E . 
CÓMODO ENCHUFE INCORPORADO 
DE 110 V 

	- Simpl i f ica la  suma o puesta en marcha 
de disposi t ivos accesor ios y  ahorra e l 
gasto de agregar un enchufe extra

CONTROLADOR UNIVERSAL CON  
8 ENTRADAS

	- Permi te  la  conex ión  de  un ampl io 
rango de  d ispos i t i vos  ex ternos 
opc iona les

	- MA024-10RDOT — Brazo  ar t icu lado con f ran jas 
ro jas /b lancas  ( long i tud  de l  b razo  de  10 p ies  ) 
	- MALED12 — Brazo  con LED ro jo /b lanco  
( long i tud  de l  b razo  de  12 p ies  ) 
	- 50-ALMARMDOT — Fran jas  ro jas /b lancas  
( long i tud  de l  b razo  de  15 p ies  ) 
	- MALED17 — Brazo  con LED ro jo /b lanco*  
( long i tud  de l  b razo  de  17 p ies  )
	- MA116RDOT — Fran jas  ro jas /b lancas**  
( long i tud  de l  b razo  de  17 p ies  )

	- MA034RDOT—Brazo ar t icu lado con f ran jas  ro jas /
b lancas   ( long i tud  de l  b razo  de  9  p ies  )

*Requ iere  cont rapeso MALEDCW
 **Requ iere  cont rapeso MA117

OPERACIÓN DE MANO IZQUIERDA  
O MANO DERECHA

	- Br inda f lex ib i l idad para  adaptar lo  a  su 
ap l icac ión  y  rea l i zar  una fác i l  ins ta lac ión

RECEPTOR DE RADIO 850LM 
	- Receptor  un iversa l  para  ap l icac iones 
comerc ia les

EMBRAGUE DESLIZANTE (MA005C) 
	- Permite abr i r  e l  brazo manualmente 
s in dañar la  caja de engranajes o los 
pasadores;  e l  brazo se restablece 
automát icamente a la  posic ión 
cerrada normal  a l  rec ib i r  la  act ivación

Para  ver  las  her ramientas  de  sopor te 
y  los  v ideos  de  capac i tac ión , v is i te 
Li f tMasterTrain ing.com

Para  obtener  más in formac ión  sobre  los 
operadores  de  por tón , v is i te  
Li f tMaster.com/UL325Gates

Para  encont rar  la  so luc ión  de  acceso per imet ra l 
adecuada para  us ted , v is i te  
L i f tMaster.com/Solut ion-Generator
 

Sopor te  de  ventas :  800.282.6225 
Cent ro  de  sopor te  técn ico : 800.528.2806 
Para  hacer  un  ped ido :  800.323.2276

ALIMENTACIÓN
- Apl icaciones de 120 V
- 220 V,  opc iona l
-Al imentación de accesor ios  de 

24  VCC 500 mA

	- Motor  de serv ic io  cont inuo de 24 VCC/800 RPM
	- Equivalente  a 1/2  HP
	- Reductor  de engranaje :  Reducc ión  60:1  en  baño de 
ace i te  s in té t ico
	- Chasis : a leac ión  de  a lumin io  de  6  mm (1/4  de  pu lg . )

MECÁNICA

	- Cubierta : 
MA — Po l ie t i leno  res is tente  a  los  rayos  UV 
MAT — Armar io  to ta lmente  de  a lumin io
	- UL ® 325 y  UL 991 : C lase  I , I I , I I I  y  IV 
	- Capacidades recomendadas : 
Máx. long i tud  de l  b razo  — 9–17 p ies , b razo  de 
a lumin io  o  PVS, c iclos  — 6,000/Día

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

	- Mater ia l  de l  brazo : A lumin io
	- Vol ta je  de serv ic io : 12  VCC
	- Tipo de lámpara : LED 2528 IP68 con ge l  de  s í l i ce
	- Color : Ro jo /b lanco
	- Energía : 14 .4  W/m
	- Cert i f icación de UL : UL  325 y  UL 991—Clase I , I I , I I I  y  IV
	- Garant ía : L imi tada de  6  meses

ESPECIFICACIONES DEL BRAZO DE BARRERA LED

-25 °C (-13 °F) A 60 °C (140 °F)

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

MALED12 12 p ies  x  3  pu lg . x  2-1/4  de 

pu lg . ;  7 .7  kg  (17 lb . ) (10  p ies 

9-3/4  de  pu lg . ins ta lado)

MALED17 17 p ies  x  3  pu lg . x  2-1/4  de 
pu lg . ;  11 .3  kg  (25 lb )  (14  p ies 
ins ta lado)

DIMENSIONES DE LA BASE:

PESOS DEL OPERADOR (SIN BRAZO):

Pedestal  Mega Arm 
(MADCBB3)

40.4  kg  (89 lb )

Torre  Mega Arm 
(MATDCBB3)

51.3  kg  (113 lb )

MA 41.03" de  a l to  x  16.37"  de 

ancho x  13.50"  de  pro fund idad 

MAT 41.95" de  a l to  x  14.46"  de 
ancho x  13.79"  de  pro fund idad

AL
UM

IN
IO

PV
C

ES
TÁ

ND
AR

OP
CI

ON
AL

VELOCIDAD
2.5  

Segundos 
para  abr i r

2.5  
Segundos 

para cerrar

CALENTADOR (MA201/UN201)
	- Mantiene una temperatura adecuada 
dentro del operador cuando la temperatura 
cae por debajo de los 0 °C (32 °F);  
150 W (MA solamente) o  
500 W (MAT solamente) 

MA


