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OPERADOR  DE  PUERTA
COMERC IAL  DE  USO  MED IA N O

TABLERO DE C IRCUITOS INTEGRADOS PROGRAMABLE LÓGICO DE USO MEDIANO.

RECEPTOR SECURITY+® INCORPORADO DE 3 CANALES:

-   LE  PERMITE PROGRAMAR HASTA (20)  CONTROLES REMOTOS L IFTMASTER ® DE 
315 MHz.

-  RECONOCE LOS CONTROLES REMOTOS DE SECURITY+  Y  CON INTERRUPTOR DIP.

-   COMPATIBLE CON CONTROLES REMOTOS DE 3  BOTONES Y  3  COLORES PARA 
FUNCIONES DE ABRIR/CERRAR/DETENER. (333LM)

RENDIMIENTO COMPROBADO

TEMPORIZADOR DE CIERRE (TTC)  INTEGRADO PROGRAMABLE DE 5  A  60 
SEGUNDOS EN AUMENTOS DE 5  SEGUNDOS. PERMITE EL  C IERRE AUTOMÁTICO 
S INCRONIZADO DE LA PUERTA DESPUÉS DE QUE LA PUERTA LLEGUE A LA 
POSIC IÓN TOTALMENTE ABIERTA.

OPERACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA LA DESCONEXIÓN AL N IVEL DEL SUELO 
PERMITE LA OPERACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA.

THE COMMERCIAL PROTECTOR SYSTEM HACE RETROCEDER 
AUTOMÁTICAMENTE LA PUERTA QUE SE ESTÁ CERRANDO S I  EL  D ISPOSIT IVO DE 
PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTOS DETECTA UNA OBSTRUCCIÓN.

UL 325  REQUIERE QUE TODOS LOS OPERADORES DE PUERTAS COMERCIALES 
ESTÉN EN CONSTANTE PRESIÓN PARA CERRAR O QUE ESTÉN EQUIPADOS CON UN 
DISPOSIT IVO PRINCIPAL EXTERNO DE MONITOREO CONTRA ATRAPAMIENTO.

SEGURO 

CONFIABLE
MOTOR DE TORQUE DE ALTO ARRANQUE CON PROTECCIÓN DE SOBRECARGA.

GARANTÍA  DE 2  AÑOS.

G U Í A  D E L  P R O D U C T O  M G J
O P E R A D O R  D E  E J E  T R A N S V E R S A L
C O M E R C I A L  D E  U S O  M E D I A N O
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E J E  T R A N S V E R S A L  C O N  E N G R A N A J E S  D E  R E D U C C I Ó N  ( M G J )

MONTAJE EN PARED   
para puertas seccionales con 
elevación alta o vertical, o puertas 
pequeñas enrollables y reji l las

DESCONEXIÓN A NIVEL DEL SUELO 
desactiva el operador para hacer una 
elevación manual en una emergencia

IDEAL PARA 
apl icaciones de ciclo de uso 
de rango medio cuando las 
especif icaciones exigen un 
reductor de engranaje

SENSORES FOTOELÉCTRICOS BILATERALES   
Las carcasas de hule flexible resisten al rocío de 

agua y la corrosión; uso en interiores y exteriores; 
calificación de NEMA 4X; rango máx.: 45 pies.

SISTEMA DE BORDE ÓPTICO
Los sensores ópticos infrarrojos dentro de 
una carcasa de hule con corte longitudinal 

están protegidos contra el agua; uso en 
interiores y exteriores; calificación de 

NEMA 6; rango máx.: 33 pies.

SENSOR FOTOELÉCTRICO 
RETRORREFLECTANTE 

Sensor fotoeléctrico y reflector con haz 
polarizado; uso en interiores y exteriores; 

calificación de NEMA 4X; rango máx.: 50 pies.

PROTECCIÓN DE MONITOREO CONTRA ATRAPAMIENTO:

PROTECCIÓN SIN MONITOREO CONTRA ATRAPAMIENTO:

CORTINA DE LUZ
Ofrece 36 pulgadas de zona de cobertura 

ampliada para lograr mayor protección; uso en 
interiores; requiere una fuente de alimentación 

independiente (100MAPS); rango máx.: 33 pies. 

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL: 

SENSORES FOTOELÉCTRICOS 
COMERCIALES

Uso en in ter io res ;  ca l i f i cac ión  de 
NEMA 1;  rango máx. : 30  p ies .

CONTROLES REMOTOS
Programe de uno a tres operadores LiftMaster. 
Con la tecnología de código variable Security+ 

de 315 MHz, los usuarios tienen garantizado 
un nuevo código en cada uso.

TECLADO INALÁMBRICO 
Dispositivos electrónicos NEMA 4X (requisitos 
de protección contra el agua) sellados para su 

uso seguro en exteriores; ofrece compatibilidad 
adicional con la tecnología Security+.

LiftMaster ofrece soluciones complementarias para cualquier aplicación comercial. 
Consulte la línea completa de productos en LiftMaster.com

COMMERCIAL PROTECTOR SYSTEM®

Carcasas industriales de uso pesado; uso 
en interiores y exteriores; calificación de 

NEMA 4; rango máx.: 45 pies.

CONTROL REMOTO TRICOLOR DE 3 BOTONES 
Funcionalidad de ABRIR/CERRAR/DETENER, 

con una sencilla selección de código, 
interruptores DIP trinarios de 9 posiciones 

con 19,683 códigos variables por canal.
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MOTOR

 - Reductor  de  ve loc idad con engrana je  de  to rn i l lo  s in f ín 

en  baño de  ace i te  de uso pesado 

 - La desconexión a l  n ive l  del  suelo  permi te  la 

operac ión  manua l  en  emergenc ias

 - Altura máxima de la  puerta :  2.13 m (14 p ies )

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

M G J
OPERADOR DE EJE TRANSVERSAL

DE USO MEDIANO

 - Motor  monofás ico  de  1/2  HP, 115 V

 - C i rcu i to  de  cont ro l  clase  2  NEC de 24 V 

A C C E S O R I O S / M O D I F I C A C I O N E S .
 - CONTROL DE UN SOLO BOTÓN : O f rece  una ent rada ad ic iona l  para 
la  func iona l idad de l  cont ro l  un  so lo  botón. Ob l iga tor io  para  la 
ins ta lac ión  de  cua lqu ier  receptor  de  rad io  ex terno  (L i f tMaster  850LM) . 
Recomendado para la  insta lación en fábr ica  (90-MSLBC) ;  y  también 
o f recemos un k i t  para  campo (71-MLSBC)

 - INTERRUPTORES DE LÍMITE AUXILIAR: Ofrece interruptores de límite 
adicional con contactos secos de forma C en las posiciones de abierto y 
cerrado de las puertas para controlar los dispositivos auxil iares como luces, 
calentadores, rampas niveladoras, etc. Debe venir instalado de fábrica; 
Conexiones del bloque terminal (90-210MTOC) o con cables (90-9210MOC)

 - INTERRUPTOR DE INTERBLOQUEO : Desact iva  e l  c i rcu i to  de  cont ro l  de l 
operador  cuando la  puer ta  es tá  b loqueada, y  as í  ev i ta  daños  a  la  puer ta 
y  a l  operador. In terb loqueo de  puer tas  enro l lab les  (50401) ;  In terb loqueo 
de  puer tas  secc iona les  (50450)

Nota : Los  operadores  L i f tMaster  de  uso  mediano t ienen d ispon ib le  una 
cant idad l imi tada de  modi f icac iones . S i  neces i ta  func iones  ad ic iona les 
robustas  y  desea persona l i zar  su  ap l icac ión  con nuest ro  paquete  comple to 
de  modi f icac iones  ins ta ladas  de  fábr ica  y  de  campo, ac tua l ícese  a  Log ic 
5 .0 . V is i te  Ca ta log .L i f tMaster.com para  obtener  más in formac ión  sobre 
nuest ros  productos . 

RECEPTOR INTEGRADO DE 315 MHz 
 - E l  receptor  de  rad io  de  315 MHz es tá  in tegrado a l 
tab lero  lóg ico  de  uso  mediano
 - Acepta  hasta  (20)  cont ro les  remotos  L i f tMaster ® 
Secur i ty+ ® y  cont ro les  remotos  con in ter ruptor  D IP 
i l imi tados 

CABLEADO
 - Todos  los  operadores  es tán  preconf igurados  de  fábr ica 
en  e l  modo C2, lo  cua l  o f rece  contacto  momentáneo 
para  abr i r  y  detener, y  con contacto  constante 
para  cer rar. La  pro tecc ión  de  moni toreo  cont ra 
a t rapamiento  que u t i l i za  sensores  fo toe léc t r icos  o 
sensores  de  borde, es  opc iona l , aunque recomendada, 
cuando se  usa  es te  t ipo  de  cab leado
 - E l  contacto  momentáneo para  cer rar  (modo B2)  es  un 
t ipo  de  cab leado opc iona l , pero  so lo  se  puede e leg i r 
cuando se  haya ins ta lado e l  d ispos i t i vo  de  pro tecc ión 
de  moni toreo  cont ra  a t rapamiento  de  L i f tMaster, ya 
sea  e l  sensor  fo toe léc t r ico  o  e l  s is tema de borde 
ópt ico  cab leado d i rec tamente 

CONSTRUCCIÓN
 - Ca ja  e léc t r ica  t ipo  NEMA 1, marco  de  acero  ca l ib re  11 
de  uso  pesado con acabado horneado y  pu lver i zado, 
todas  las  ruedas  dentadas  de  reducc ión  ta ladradas  y 
f i jadas  en  los  e jes 
 - Tempor izador  in tegrado con func ionamiento  máx imo de 
90 segundos

ENROLLABLES
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-
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CAL. 16
-
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-
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CAL. 24
CAL. 22
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F IBRA DE 
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DE 
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- - -

- -

ACERO

CAL. 24

AISLADO

-

ACERO

CAL. 20

AISLADO

ACERO

CAL. 16

AISLADO

PIES 
CUADRADOS 320 280 260 225 200 150

NOTA: PARA PUERTAS GRANDES O ENROLLABLES ALTAS,  
SE RECOMIENDA UN SISTEMA DE ELEVACIÓN POR CADENA (VER MODELO MH).

SE ASUME UN PANEL POSTERIOR DE 24 CAL.  EN LAS PUERTAS DE ACERO AISLANTE.

ÁREA MÁXIMA DE LA PUERTA (EN PIES CUADRADOS)

 - Ret roceso ins tantáneo 

 - Pro tecc ión  de l  in ic io  y  sobrecarga de l  capac i to r 

 - Desmontable sin afectar la configuración del 

l ímite del interruptor

 - Ciclo  de uso:  Máximo de 12 c iclos  por  hora ; 

menos de  50 c iclos  a l  d ía
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MOUNTING DIMENSIONS

DIMENSIONES DE MONTAJE

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA


